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П Е Р Е Ч Е Н Ь

выпускаемой продукции

	№ п/п
	Наименование продукции
	Назначение
	Ед. из.
	Цена с НДС,

Руб.

	ОБОРУДОВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ГОК, АЦИ.

	1. 
	Питатель тарельчатый

( 1000 мм

( 1300 мм

( 1600 мм

( 2000 мм
	Применяется для равномерной подачи различных мелкокусковых материалов из бункеров Производительность:

Д 1000  до 10 м/³ час.      Д 1300  до 15 м/³ час.

Д 1600  до 28 м/³ час.      Д 2000  до 35 м/³ час.
	шт.
	

	2.
	Ячейковый питатель 300х300 с редуктором Ц У-200-31,5-12Т

Ч. 9278.00.00.00
	Предназначен для дозировки сыпучих (порошкообразных материалов) с насыпным весом до 2,4 т/ куб. м, крупностью до 5мм. 
	шт.
	

	3.
	Краны пробковые – проходные 

(   150 мм 

· 200 мм

· 250мм

· 300мм
	Предназначены  для установки на трубопроводы как запорная арматура.
	шт.

шт.

шт.

шт.
	

	4.
	 Задвижки шламовые 

 ( 150 мм

 ( 200 мм

 ( 250 мм

 ( 300 мм
	Применяются как запорно-регулирующие устройства в шламопроводах. Рабочее давление  6 ат.
	шт.
	

	5.
	Цепь пластинчатая 

К 443-0-0,18616.00.00
	Применяется в качестве тяговой цепи пластинчатого конвейера: шаг цепи  320 мм, катки Ø150 мм, с подшипниками качения № 211. На цепь могут монтироваться лотки 3-х видов – волнистые и коробчатые с высотой борта – 150 мм. Ширина лотков (настила) от 400 до 1200 мм – по требованию заказчика.
	т
	

	6.
	Полотно пластинчатое для конвейеров 

К-1825  А
	Применяется   для транспортирования в горизонтальной и наклонной плоскостях различных насыпных грузов

Ширина  настила 400 мм,500 мм,650 мм,800 мм, 1000 мм, 1200 мм          Шаг цепи  t = 400 мм
	т
	

	7.
	Полотно пластинчатое для конвейеров 

Тип БВКП и тип КГКП


	Применяется для транспортирования в горизонтальной и наклонной плоскостях различных насыпных грузов

Ширина  ковша (настила) 650 мм,800 мм, 1000 мм, 1200 мм,1400,1600 мм Шаг цепи t= 320 мм   t= 400 мм    t= 500 мм
	т
	

	8.
	Секция ходовой части

Чертеж 56/4Л
	Применяется в качестве тяговой цепи пластинчатого конвейера: шаг цепи  500 мм, колея- 918 мм, катки Ø150 мм, с подшипниками качения № 213, масса звена –128 кг.
	звено
	

	9.
	Секция ходовой части с роликом

 Ø 180

Чертеж 532-63/0
	Применяется в качестве тяговой цепи пластинчатого конвейера: шаг цепи  500 мм, колея-926 мм, катки Ø 180 мм с подшипниками качения №2 15, масса звена- 143 кг.
	    звено
	

	10.
	Полотно пластинчатое для конвейеров К-443
	Применительно к мусоросжигающим предприятиям,  кирпичным заводам.
Шаг цепи t= 320 мм
	т
	

	11.
	Секция цепи К617-1-0-0 с лотком 

К 617-4-0-0
	Цепь пластинчатая шагом 400 мм  с катками Ø180 мм  совместно с лотками шириной от 800 до 2000 мм  применяется в качестве движущегося полотна пластинчатых питателей в сырьевых и цементных производствах.
	т
	

	12.
	Секция ходовой части  БВ-1-80-450,В лотка =800мм чертеж №1250,00,000 (аналог 3Е1-3054) 
	Применяется в качестве ходовой части конвейера пластинчатого смежно-комбинированной трассы мод.3Е1-3382 Масса звена 131кг
	т
	Договорная

	13.
	Цепь пластинчатая, узел приводного вала, натяжное устройство, лоток, каток
	Применяются в ходовой части конвейера пластинчатого специального стационарного СМЦ 611В
	шт.
	Договорная

	14.
	Каток Черт К-1825.05-00- 13 кг

К-1825.06-00- 13,9 кг

К-1825.07-00 – 14,2 кг
	Предназначен для конвейера пластинчатого 

КВ-1825А
	шт.
	

	15.
	Скобы ковша элеватора 

В=600 мм, В=800 мм
	Предназначены для крепления элеваторных ковшей
	шт.
	

	16.
	Обечайки  от Ø 0,5 м до 5,0 м, 
Вальцевание усечённых конусов  до 20 градусов.
	Изготовляются из листа толщиной до 45-50 мм
	т
	

	17.
	Междукамерные перегородки для цементных мельниц

Ø 2,0 м, Ø 2,2 м Ø 2,4 м Ø2,6 м Ø3,2 м  Ø 4,0 м
	Предназначен для установки в цементные мельницы


	т
	

	18.
	Трубошнек 

Ч. СР-119.01.000 сб.
	Сварная металлическая конструкция (шнек в трубе) предназначена для установки в загрузочные и разгрузочные цапфы трубных мельниц.
	шт.
	

	19.
	Барабан сушильный ПТК 

 Ø 1,6 м    L= 8 м

 Ø 1,6 м    L= 10 м  

 ( 2,2  L=14 м

Барабан может комплектоваться  горелками:

1. газовыми

2.на жидком топливе
	Применяется  для сушки сыпучих материалов.

Производительность 15 т/час ( по песку).
	шт.
	

	20.
	Модернизация крепления зубчатого венца № 19654
	Применяется на цементных вращающихся печах д.5/5,6х135м с целью обеспечения равномерности зубчатого зацепления привода вращения печей. Комплект из 16 узлов, массой 7800кг 
	шт.
	

	21.
	Цепи навесные сварные  тип 

ЦОЖ 
 ЦОН  
	Предназначены для установки во вращающиеся печи, как теплообменные устройства  ЦОН 25   ЦОЖ 25
	т
	

	22.
	Цилиндры  мелющие рубленные из стального проката.
	Предназначены для размола в шаровых мельницах клинкера и других материалов, кроме мокрого размола
	т
	

	
	
	
	шт.
	

	24.
	Винтовой конвейер

Ø 200 КВ 20116.00.00

ГОСТ 2037-65

	Применяется для горизонтального перемещения сыпучих материалов. Производительность при коэффициенте заполнения 0,3 до 5,4 м³/час. Длиною до 20 м на 1 привод. Мощность Эл. двигателя – 5,5 квт. Скорость винта 60 об/мин. Обозначение конвейера 20116 принято по ГОСТ 2037-65, где 20 – диаметр винта в см, 16 – шаг винта в см.
	п./м

привод
	

	25.
	Винтовой конвейер 

Ø 320 КВ 3225.00.00


	Применяется для горизонтального перемещения сыпучих материалов. Производительность при коэффициенте заполнения 0,3 до 21 м³/час. 

Длиною до 20 м на 1 привод. Мощность Эл. двигателя – 10 квт. Скорость винта 60 об/мин.

Обозначение конвейера 3225 принято по ГОСТ 2037-65, где 32см – диаметр винта  , 25см – шаг винта 
	п./м

привод
	

	26.
	Винтовой конвейер 
Ø 400 КВ 4032.00.000

ГОСТ 2037-65


	Применяется для горизонтального перемещения сыпучих материалов. Производительность при коэффициенте заполнения 0,3 до 28 м³/час.

Длиною до 30 м на 1 привод. Мощность Эл. двигателя – 22 квт. Скорость винта 37,5 об/мин.

Обозначение конвейера 4032 принято по ГОСТ 2037-65, где 40 – диаметр винта в см, 32 – шаг винта в см.
	п./м

привод
	

	27.
	Винтовой конвейер 
Ø 500 КВ 5040.00.000

ГОСТ 2037-65

	Применяется для горизонтального перемещения сыпучих материалов. Производительность при коэффициенте заполнения 0,3 до 48 м³/час. 

Длиною до 30 м на 1 привод. Мощность Эл. двигателя – 30 квт. Скорость винта 37,5 об/мин.

Обозначение конвейера КВ 5040 принято по ГОСТ 2037-65, где 50 – диаметр винта в см, 40 – шаг винта в см.
	п./м

привод
	

	28.
	Двойной питательный шнек Ø150 х2000
	Предназначен  для питания вращающейся печи пылью, осаждающейся в дымовой камере и электрофильтрах печи, а также для питания пылью, цементом и другими сыпучими материалами из бункеров, как дозатор.
	шт.
	

	31.
	Болты бронефутеровочные с гайкой

М30х2 L140 – 270 мм

М36х2 L140-270 мм №А;-ЖГ-020
	Применяются для крепления бронеплит, футеровки в корпусах шаровых трубных мельниц цементной промышленности
	т
	

	32.
	Болт футеровочный чашеобразной головкой с гайкой

М30; L 140-270 мм №225/ЦО-239
	 Применяются для крепления бронеплит, футеровки в корпусах шаровых трубных мельниц цементной промышленности.
	т
	

	33.
	Звено цепи 
	Используется в составе скребкового транспортера холодильников типа «Волга»
	шт.
	

	34.
	Башмаки вращающихся печей ч.П5.10.01.101 размер 560х200 мм, вес 52,5 кг

Ч.№Е-40-170 размер 480х150 мм, вес 47 кг
	Предназначен для крепления опорных бандажей вращающихся цементных печей
	шт.
	

	35.
	Узел крепления рекуператоров на корпусе печи Ду 3,6 м

Чертеж №2007.3.2.00У вес 10725  кг
	Предназначен для крепления 10-ти  рекуператоров Ду 1450 мм на вращающейся цементной печи Ду 3,6 м
	шт.
	

	36.
	Ролики и роликоопоры ленточных конвейеров В=400 до 14000 мм
	Применяется в ленточных конвейерах.
	шт.
	


	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМЗИТА

	1.
	Измельчитель глины ИГ-50М ч.1415.000
	Предназначен для измельчения глины при производстве керамзита. Производительность до 50 м³/час. Мощность Эл. двигателя – 37 квт, масса –5100 кг
	шт.
	

	2..
	Измельчитель –камневыделитель ч.1655.00.000
	Предназначен для измельчения глинистого сырья с одновременным отделением и удалением каменистых включений. Число оборотов валов роторов, об/мин-375, энерговооруженность, квт – 29,5, электродвигатель 4А160М8УЗ, N=11 квт, п=750 об/мин
	шт.
	
	
	

	3..
	Гранулятор плоскостной ч.1691.00.000
	Применяется для обработки сырья при производстве керамзита. Фракционный состав готового продукта 0-10 мм, производительность до 20 м³/час, мощность –22 квт, масса установки 2000 кг.
	шт.
	
	
	

	4.
	Гранулятор барабанный ч.1238.00.000
	Модель ГБ-1600 обеспечивает получение полуфабриката 0-20 мм при производстве керамзитового гравия и песка. Он может быть использован для интенсивного перемешивания влажных и сухих тонкодисперсных компонентов, производительность, м³/час – не менее 10,0, диаметр барабана – 1600 мм, частота вращения барабана – 18 об/мин, режим работы – непрерывный, электродвигатель 4А132S8УЗ N=4 квт, п=750 об/мин (привод барабана)
	шт.
	
	
	

	5..
	Растиратель –гомогенизатор стержневой 

Ч.СММ 82.0.00.000
	Установка барабанного типа, вращающаяся, заполненная стержнями, предназначена для влажного растирания сырья при производстве керамзита. Производительность до 100 тон/час, мощность привода – 75 квт, масса –15 тон.
	шт.
	
	
	

	6..
	Дробилка спеков ч.1562.000
	Предназначена для дробления спеченного продукта при производстве керамзита. Мощность привода- 7,5 квт, масса- 1650 кг
	шт.
	
	
	

	7.
	Гравиесортировка ГСК-15 

Ч.1189-00-000
	Предназначена для сортировки керамзиты на 4 фракции 0-5 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, Производительность – не менее 115 м/час. Электродвигатель 4А132S8УЗ–М-100  N=4 квт, п=750 об/мин
	шт.
	      
	
	

	8..
	Холодильник-аэрожолоб ч.1591.00.000
	Установка воздушного охлаждения керамзита. Мощность привода-1,1 квт, масса 3,5 тон
	шт.
	
	
	


	ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОМА
	
	

	1..
	Стружкодробилка  молотковая СМ-2
	Используется для дробления металлической стружки при переработке лома.
	шт.
	
	
	

	2.
	Стужкодробилка голтовочная СГ-1
	Используется для дробления металлической стружки при переработке лома.
	шт.
	

	3.
	Пресс – пакетировщик  усилием 250 тонн
	Применяется для брикетирования металлической стружки и листовых отходов при переработке лома.
	шт.
	
	
	


	ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ И  ПРЕДПРИЯТИЯ БУМПРОМА

	
	
	
	
	

	1..
	Цепь корообдирочного барабана черт.96-1137
	Применительно в бумажной промышленности. Вес 1 п/м цепи- 42,3 кг
	шт.
	Договорная

	2..
	Стакер 95-1207
	Специальная пластическая втулочно-роликовая цепь шагом 175 мм, шириной звена – 84 мм с кронштейнами  применяется в качестве тяговой цепи оборудования деревообрабатывающих предприятий.
	шт.
	Договорная

	3..
	Цепь слешера ч.99-0123СБ.
	Пластинчатая цепь шагом 127 мм состоит из пластин, осей и литых стальных зубчатых захватов высотой 150 мм. Цепи различной длины применяются в слешерах – устройствах транспортировки бревен на деревообрабатывающих и целлюлозных предприятиях. 
	п./м
	


	ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

	1..
	Двери металлические
	Предназначены для установки внутри жилых и общественных помещений
	шт.
	

	2..
	Решетки оконные
	
	кв.м
	

	3..
	Печи для бани
	
	шт.
	Договорная

	4..
	Емкости для воды
	
	шт.
	

	5.
	Гаражи металлические
	
	шт.
	

	6.
	Ворота гаражные и уличные
	
	кв. м
	

	7.
	Приспособление шиномонтажное ч.99487.00.00
	Предназначено для монтажа и демонтажа покрышек колес при ремонте и обслуживании легковых автомобилей марок «Жигули» и «Москвич» в гаражных и дорожных условиях. Габаритные размеры, мм: длина –330, ширина 250, высота –1120, масса – не более 40 кг
	шт.
	Договорная

	8.
	Станок универсальный деревообрабатывающий ч.9221.00.00
	Предназначен для распиловки, строгания, сверления древесины. Габаритные размеры: длина –1065,ширина –755,высота 1000. Масса станка, кг не более 162  Максимальная толщина снимаемого слоя обрабатываемого материала, мм – 3 мм, максимальная ширина строгания – 250 мм, максимальная толщина разрезаемого бруска –55 мм
	шт.
	Договорная


	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МПС

	1.
	Форма для изготовления стоек ж/б 
	Предназначена для изготовления стоек ж/б длиной 13,6, опор контактной сети
	шт.
	

	2.
	Домкрат путевой 

ДПГ-10-200

ТУ 3186-021-122173830-03
	Предназначен для подъема и рихтовки ж/д пути при производстве ремонтных работ. Грузоподъемность –10 тонн. Высота подъема 200 мм. Масса –21 кг
	шт.
	

	3.
	Пневмоцилиндр «Хоппер-дозатор»

Черт 315.45.015 сб
	Устанавливается на вагоны типа «Хоппер». Масса цилиндра –119,9 кг Предназначен для дозированной подачи сыпучих материалов при строительстве и ремонте ж/д. 
	шт.
	

	4.
	Цилиндр разгрузки 

Одностороннего действия

Двухстороннего действия
	Предназначены для  использования в качестве цилиндра разгрузки одностороннего и двухстороннего  действия на железнодорожной платформе-самосвале.
	шт.
	

	5.
	Воздухосборник V6,3 куб.
	Предназначен для гашения сбора сжатого воздуха от компрессора и дальнейшего  использования
	шт.
	

	6.
	Тормозная колодка
	Применяется в ходовой части подвижного состава.
	шт.
	Договорная

	
	
	
	
	


	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

	1.
	Пресс окончательного отжима масла
	Предназначен для непрерывного отжима  масла из подсолнечника. Производительность -15 т/сут.
	шт.
	

	2.
	Поддон ящичный для плодов и овощей ТКБ.67.00.000
	Металлический с деревянной обрешеткой контейнер для транспортировки и хранения плодов и овощей. Объем 0,6 м³.
	шт.
	Договорная

	3.
	Поддон для картофеля

 08-1.1426.00.00
	Металлический, с деревянной обрешеткой, складной контейнер, V= 08 м³ предназначен для транспортировки и длительного хранения картофеля в овощехранилищах.
	шт.
	Договорная

	4.
	Шнековые транспортёры
	
	шт.
	Договорная

	5.
	Лемех
	
	шт.
	Договорная

	6.
	Лапы стреловидные, лапы стрельчатые
	
	шт.
	Договорная

	7.
	Водонапорные башни
	V=15,20,50 м3
	шт.
	Договорная

	8.
	Резервуары любые под воду, ГСМ
	
	шт.
	Договорная

	9.
	Любые ограждения
	
	шт.
	Договорная

	10.
	Сборные, разборные металлоконструкции
	
	шт.
	Договорная

	
	
	
	шт.
	Договорная


	ИЗДЕЛИЯ ПСМ

	3.
	Любое не стандартизированное оборудование и запасные части для оборудования по чертежам заказчика:

Детали с механической обработкой

Ø1000 мм, длина –6000 мм

Ø3200 мм, высотой –1600 мм, весом до пяти тонн
	
	
	


  На нашем предприятии возможно выполнение следующих технологических операций:

- токарно-карусельные операции ф3000х1400мм, ф.1100х600 мм;

- строгальные операции 1000х300х600 мм;

- фрезерные операции 1000х3000х800 мм;

- токарные операции ф500х5000 мм, вес до 8 т;

- холодная штамповка до 10 мм;

- зубофрезерные операции от ф600 до ф3200 мм с нарезкой зуба модулем от 10 до 22 мм.

