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Электрический
маркировочный станок

520 DOTStar

В комплекте с
универсальным

ПО
для простого
и удобного
использования

!

Компактный маркиратор для
нанесения долговечной

маркировки на практически
все материалыУниверсальный маркиратор для нанесения

прямой промышленной маркировки

Электрическая головка для
осуществления точной маркировки

Для единичного и мелкосерийного производства

Поле маркировки 120 х 100 мм (Х/У)

Применение шаговых двигателей
и ременной передачи

Способ маркировки: ударно-точечный
7 х 5, 9 х 7, вайбро (Vibropeening)

Возможность нанесения двоичного
2-D матричного кода DataMatrix

BORRIES это надёжно. Это навсегда! 

Ультимативная
маркировочна

я системаНовинка
Маркировка прочерчиванием/ ударно-точечная маркировка

Маркировка прочерчиванием/ ударно-точечная маркировка
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Примеры маркировок
нанесенных 520 DOTStar

Точная ременная передача

Электрическая
головка

Головной офис:
Siemensstraße 3 · 72124 Pliezhausen
Тел.: +49/ (0)7127/ 9797-0 · Факс: +49/ (0)7127/ 9797-97
info@borries.com · www.borries.com

Технические характеристики

· Размеры маркиратора со
столом и стойкой (В х Ш х Д)

· Размер поля маркировки (Х/У)

· Вес
· Скорость маркировки
(зависит от высоты и вида
шрифта)

· Высота шрифта

· Глубина маркировки
(зависит от материала)

· Расстояние от поверхности
стола до кончика иглы

· Виды шрифтов

· Направление маркировки
· Документация

Подключение

· Блок питания с кабелем

Потребляемая мощность

Свойства Размеры, единицы
измерения, описание
630 x 330 x 370 мм

120 x 100 мм
15 кг
1 - 3 знака/сек.

выставляется произвольно
от 0,5 мм
0,03 – 0,3 мм

0 - 180 мм, выставляется
произвольно
7 х 5, 9 х 7 ударно-точечный,

двоичный код DataMatrix,

вайбро (Vibropeening), спец
шрифты – под запрос
прямое, под углом, по дуге
на немецком, английском,

испанском, итальянском,

французском, русском
На другом языке - под
запрос

230 В AC ±10 %, 50/60 Гц или
115 В AC ±10 %, 50/60 Гц
140 Вт
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Маркировка прочерчиванием/ ударно-точечная маркировка
Маркировка прочерчиванием/ ударно-точечная маркировка

Маркировка прочерчиванием/ ударно-точечная маркировка
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Штамповочное оборудование

Системы отслеживания (traceability)

Лазерная маркировка

Системы под заказ

Маркировка прочерчиванием/ ударно-точечная маркировка
Литерная маркировка


