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Счетчик электрической энергии однофазный электронный  многотарифный  СОЭ - 04 - К   предназначен для измерения и учета активной  электрической энергии в однофазной сети переменного тока раздельно по  дневному и ночному тарифу и передачи телеметрической информации о  расходуемой электроэнергии при использовании в систем ах  автоматизированного учета.   -   Счетчик изготовлен с применением современной элементной базы и  полностью соответствует требованиям ГОСТ 52320 - 2005, ГОСТ 52322 - 2005.   -   Конструкция счетчика предусматривает возможность установки  счетчиков на DIN – рейку, а  также на плоскую панель вместо  индукционного счетчика (по заявке).   -   Применение шунтовых преобразователей тока позволяет снизить  погрешность от фазовых искажений при измерениях, дает возможность  измерения постоянной составляющей потребляемой электроэнергии .   -   Жидко - кристаллический дисплей с энергонезависимым запоминающим  устройством.   -    Контактная группа (клеммные зажимы и винты) из латуни.    

                                          ВодоЭнерго учет,  т /fax   (84342) 5 - 69 - 01                                             Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                                                Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях    

Технические   характеристики  

                                          Параметр  Значение  

Класс точности  1  

Отсчетное устройство  жидко - кристаллический дисплей  

Число тарифов  4  

Интерфейс обмена  RS - 485  

Тип установки  DIN - рейка, плоская панель  

Базовый ток  5   А  

Максимальный ток  60   А  

Порог чувствительности  12,5   мА  

Номинальное напряжение  220   В  

Диапазон изменения фазных напряжений  176... 253   В  

Номинальная частота электрической сети  50   Гц  

Диапазон изменения частоты  47,5...52,5 Гц  

Активная (полная)  потребляемая мощность в   цепи напряжения,  не   более  1,5   Вт (6   ВА)  

Полная потребляемая мощность в   цепи тока, не   более  0,05   ВA  

Постоянная счетчика  6400   имп./ кВт·час  

Масса, не   более  0,4   кг  

Габаритные размеры  110 x 138 x 56 мм (DIN - рейка)   150 x 110 x   56 мм (плоская панель)  

Межповерочный интервал  10   лет  

Срок службы, не   менее  30   лет  

Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) с  даты выпуска  3 года  

Предельные условия эксплуатации:  

Температура окружающего воздуха  - 20...   +50 °С  

Относительная влажность воздуха при температуре 30°С, не   более  90   %  

Атмосферное давление  70... 106,7   кПа  
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Счетчик электрической энергии однофазный электронный 
многотарифный
 
СОЭ-04-К
 предназначен для измерения и учета активной электрической энергии в однофазной сети переменного тока раздельно по дневному и ночному тарифу и передачи телеметрической информации о расходуемой электроэнергии при использовании в системах автоматизированного учета.
- 
Счетчик изготовлен с применением современной элементной базы и полностью соответствует требованиям ГОСТ 52320-2005, ГОСТ 52322-2005.
- 
Конструкция счетчика предусматривает возможность установки счетчиков на DIN–рейку, а также на плоскую панель вместо индукционного счетчика (по заявке).
- 
Применение 
шунтовых
 преобразователей тока позволяет снизить погрешность от фазовых искажений при измерениях, дает возможность измерения постоянной составляющей потребляемой электроэнергии.
- 
Жидко-кристаллический
 дисплей с энергонезависимым запоминающим устройством.
-  
Контактная группа (
клеммные
 зажимы и винты) из латуни.
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                                  Счетчик статический активной электрической энергии                                       "MС - 101 1,0TE5(60)H1P(485)O"        Счетчик имеет модульную конструкцию. Конструктивно счетчик состоит из измерительного модуля и тарификатора . Измерительная часть  использована от электронного однофазного однотарифного счетчика электрической энергии, которая уже отлично зарекомендовала се бя. Встроенный  тарификатор с возможностью учета электроэнергии по 4 тарифам и 16 тарифным зонам, с возможност ью отдельного программирования тарифного  расписания для выходных и праздничных дней.       Внутренние часы многотарифного счетчика обеспечивают отсчет текущего времени (часы, минуты, секунды) и ведение календаря (ден ь недели, число,  месяц, год).       Многотариф ный счетчик обеспечивает сохранение хода часов и ведение календаря при отсутствии напряжения сети на зажимах счетчика в течен ие  времени не менее межповерочного интервала (с момента установки литиевого элемента).       Информация отображается на ЖКИ в виде цик лической последовательности данных, в соответствии с запрограммированным алгоритмом работы ЖКИ.       Корпус хорошо защищен от попадания пыли и влаги. В счетчиках так же используется традиционный способ защиты от проникновения  внутрь счётчика  -   пломбировка ко жуха и крышки клеммной коробки навесными пломбами. Прочный корпус, не допускающий проникновение внутрь счётчика с целью  воздействия на показания без нанесения явных повреждений счётчику.       Защита информации и данных счетчика осуществляется с помощью парол я  -   данные счетчика могут изменять только лица, допущенные к  использованию пароля определенного уровня доступа. Каждый счетчик может иметь индивидуальный адрес и на каждый из них может б ыть поставлен  индивидуальный пароль.       Электронная пломба сигнализиру ет о вскрытии крышки клеммной колодки с записью даты последнего вскрытия в память и выдачи информации об  этом по запросу через интерфейс RS 485. Данный вид защиты обеспечивает при несанкционированном вскрытии счетчика фиксацию фак та  проникновения в счетчик   в журнале регистрации событий.                                                       Основные технические характеристики    -   Высокая надежность    -   Низкое собственное энергопотребление    -   Двухцветная световая индикация    -   Расширенный рабочий диапазон по напряжен ию    -   Грозозащита   

Класс точности счетчика по ГОСТ Р 52322 - 2005   1,0   

Базовый ток, А   5   

Максимальный ток, А   60   

Номинальное напряжение, В   230   

Номинальная частота, Гц   50   

Стартовый ток, А   0,0125   

Цена одного разряда счетчика с жидкокристаллическим индикатором и без внутреннего  тарификатора:    -   единица старшего разряда, кВт·ч    -   единица младшего разряда, кВт·ч       10000    0,1   

Максимальные параметры импульсного выхода:    -   напряжение, В    -   сила тока,  мА     24    30   

Передаточное число счетчика, имп/кВт·ч   3200   

Полная мощность, потребляемая цепью напряжения не более, В·А   10   

Активная мощность, потребляемая цепью напряжения не более, Вт   2   

Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В·А   4,0   

Длительность хранения информации при отключении питания, лет, не менее   2   

Масса счетчиков, кг, не более   1,0   

Габаритные размеры, мм, не более   124; 200; 67   

Защита от проникновения пыли и воды   IP51 по ГОСТ 14254   

Установленный рабочий диапазон счет чиков   от минус 25 до плюс 75ºС   

-   установленный рабочий диапазон по напряжению:   От 100 до 270 В   

Средняя наработка на отказ, ч, не менее   141000   

Средний срок службы, лет, не менее   30   

                    ВодоЭнерго учет       т / fax   ( 84342 )  5 - 69 - 01 ;  www . ve - uchet . ru    

Многотарифный счетчик статический активной электрической энергии  (многотарифный электросчетчик электронный) «МС - 101» с ЖКИ,  телеметрическим (импульсным) выходом, предназначен для учета  электрическо й активной энергии переменного тока в двухпроводных  сетях напряжением 230 В, частотой 50 Гц, номинальной/ максимальной  силой тока 5/60 А, раздельно по четырем стоимостным тарифам и  шестнадцати тарифным зонам, с возможностью отдельного  программирования тари фного расписания выходных и праздничных дней.  Электросчетчики могут эксплуатироваться автономно или в  автоматизированной системе сбора данных о потребляемой электрической  энергии.      Электросчетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых  помещений.  Счетчики статической активной электрической энергии  (электросчетчики) удовлетворяют требованиям ГОСТ Р52320 - 2005.      Основная область применения электросчетчиков  -   для коммерческого  учета активной энергии переменного тока автономно или в  автоматизированной  системе сбора данных о потребляемой электрической  энергии на предприятиях электрических сетей, жилищно - коммунального  хозяйства, бытового назначения.     
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                Счетчик статический активной электрической энергии 


                                  "MС-101 1,0TE5(60)H1P(485)O"


  Счетчик имеет модульную конструкцию. Конструктивно счетчик состоит из измерительного модуля и тарификатора. Измерительная часть использована от электронного однофазного однотарифного счетчика электрической энергии, которая уже отлично зарекомендовала себя. Встроенный тарификатор с возможностью учета электроэнергии по 4 тарифам и 16 тарифным зонам, с возможностью отдельного программирования тарифного расписания для выходных и праздничных дней. 


  Внутренние часы многотарифного счетчика обеспечивают отсчет текущего времени (часы, минуты, секунды) и ведение календаря (день недели, число, месяц, год). 


  Многотарифный счетчик обеспечивает сохранение хода часов и ведение календаря при отсутствии напряжения сети на зажимах счетчика в течение времени не менее межповерочного интервала (с момента установки литиевого элемента). 


  Информация отображается на ЖКИ в виде циклической последовательности данных, в соответствии с запрограммированным алгоритмом работы ЖКИ. 


  Корпус хорошо защищен от попадания пыли и влаги. В счетчиках так же используется традиционный способ защиты от проникновения внутрь счётчика - пломбировка кожуха и крышки клеммной коробки навесными пломбами. Прочный корпус, не допускающий проникновение внутрь счётчика с целью воздействия на показания без нанесения явных повреждений счётчику. 


  Защита информации и данных счетчика осуществляется с помощью пароля - данные счетчика могут изменять только лица, допущенные к использованию пароля определенного уровня доступа. Каждый счетчик может иметь индивидуальный адрес и на каждый из них может быть поставлен индивидуальный пароль. 


  Электронная пломба сигнализирует о вскрытии крышки клеммной колодки с записью даты последнего вскрытия в память и выдачи информации об этом по запросу через интерфейс RS 485. Данный вид защиты обеспечивает при несанкционированном вскрытии счетчика фиксацию факта проникновения в счетчик в журнале регистрации событий.                               

                  Основные технические характеристики 


- Высокая надежность 


- Низкое собственное энергопотребление 


- Двухцветная световая индикация 


- Расширенный рабочий диапазон по напряжению 


- Грозозащита 


		Класс точности счетчика по ГОСТ Р 52322-2005 

		1,0 



		Базовый ток, А 

		5 



		Максимальный ток, А 

		60 



		Номинальное напряжение, В 

		230 



		Номинальная частота, Гц 

		50 



		Стартовый ток, А 

		0,0125 



		Цена одного разряда счетчика с жидкокристаллическим индикатором и без внутреннего тарификатора: 


- единица старшего разряда, кВт·ч 


- единица младшего разряда, кВт·ч 

		10000 


0,1 



		Максимальные параметры импульсного выхода: 


- напряжение, В 


- сила тока, мА 

		24 


30 



		Передаточное число счетчика, имп/кВт·ч 

		3200 



		Полная мощность, потребляемая цепью напряжения не более, В·А 

		10 



		Активная мощность, потребляемая цепью напряжения не более, Вт 

		2 



		Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В·А 

		4,0 



		Длительность хранения информации при отключении питания, лет, не менее 

		2 



		Масса счетчиков, кг, не более 

		1,0 



		Габаритные размеры, мм, не более 

		124; 200; 67 



		Защита от проникновения пыли и воды 

		IP51 по ГОСТ 14254 



		Установленный рабочий диапазон счетчиков 

		от минус 25 до плюс 75ºС 



		- установленный рабочий диапазон по напряжению: 

		От 100 до 270 В 



		Средняя наработка на отказ, ч, не менее 

		141000 



		Средний срок службы, лет, не менее 

		30 





                  ВодоЭнергоучет    т/fax (84342) 5-69-01; www.ve-uchet.ru 


Многотарифный счетчик статический активной электрической энергии (многотарифный электросчетчик электронный) «МС-101» с ЖКИ, телеметрическим (импульсным) выходом, предназначен для учета электрической активной энергии переменного тока в двухпроводных сетях напряжением 230 В, частотой 50 Гц, номинальной/ максимальной силой тока 5/60 А, раздельно по четырем стоимостным тарифам и шестнадцати тарифным зонам, с возможностью отдельного программирования тарифного расписания выходных и праздничных дней. Электросчетчики могут эксплуатироваться автономно или в автоматизированной системе сбора данных о потребляемой электрической энергии.



  Электросчетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений. Счетчики статической активной электрической энергии (электросчетчики) удовлетворяют требованиям ГОСТ Р52320-2005.



  Основная область применения электросчетчиков - для коммерческого учета активной энергии переменного тока автономно или в автоматизированной системе сбора данных о потребляемой электрической энергии на предприятиях электрических сетей, жилищно-коммунального хозяйства, бытового назначения. 
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                       Основные технические характеристики     Количество тарифов   -   до 4   Класс точности   -   1.0   Номинальное напряжение, В   -   230 (220)     Базовый (мак симальный) ток, А   -   5 (60)   Чувствительность измерения активной энергии, мА   -   12   Активная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)   -   0,2 (6,0)   Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА   -   0,07   Постоянная счетчика, имп./кВтч   -   3200   Рабочий диапазон температур, ºС   -   от минус 40 до плюс 55    

                          ВодоЭнерго учет   –     т / fax   ( 84342 )  4 - 75 - 17;  www . ve - uchet . ru                                   Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                                Приглашаем к сотрудничеству на вза имовыгодных условиях    

                     Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный                                                              Барс - 1.211. 61 D2 .3     Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухп роводных сетях  переменного тока напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации многотарифного учета с  передачей накопленной информации чер ез цифровой интерфейс     RS - 232. Счетчики могут применяться  автономно или в составе АСКУЭ.     Отличительные особенн ости     -   Хранение, индикация на ЖК - дисплее и передача по цифровому инт ерфейсу информации о суммарном  значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12  предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.   -   Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тариф ных таблицах.   -   Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.   -   Специализированный ЖК - дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью  изменения количества отображаемых параметров.   -   Автоматическая коррекция точно сти хода внутренних часов.   -   Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.   -   Получасовые срезы потребл ения электроэнергии и мощности.   -   Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.   -   Удобное  и простое в использовании программное обеспечение.   -   Увеличенная ёмкость журналов событий.   -   Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.   -   Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.   -   Эксплу атация в условиях повышенной влажности.   -   Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.   -   Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.     Характеристики надежности   -   Межповерочный интервал  –   16 лет.   -   Гарантийный ср ок эксплуатации  –   5 лет.   -   Средний срок службы  –   25 лет.     Нормативно - правовое обеспечение   ГОСТ Р 52320 - 2005 (МЭК 62052 - 11:2003).   ГОСТ Р 52322 - 2005 (МЭК 62053 - 21:2003).   Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.   Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ 54.В12364.    
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                       Основные технические характеристики     Количество тарифов   -   до 4   Класс точности   -   1.0   Номинальное напряжение, В   -   230 (220)     Базовый (мак симальный) ток, А   -   5 (60)   Чувствительность измерения активной энергии, мА   -   12   Активная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)   -   0,2 (6,0)   Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА   -   0,07   Постоянная счетчика, имп./кВтч   -   3200   Рабочий диапазон температур, ºС   -   от минус 40 до плюс 55    


                          ВодоЭнерго учет   –     т / fax   ( 84342 )  4 - 75 - 17;  www . ve - uchet . ru                                   Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                                Приглашаем к сотрудничеству на вза имовыгодных условиях    


                     Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный                                                              Барс - 1.211. 61 D2 .3     Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухп роводных сетях  переменного тока напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации многотарифного учета с  передачей накопленной информации чер ез цифровой интерфейс     RS - 232. Счетчики могут применяться  автономно или в составе АСКУЭ.     Отличительные особенн ости     -   Хранение, индикация на ЖК - дисплее и передача по цифровому инт ерфейсу информации о суммарном  значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12  предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.   -   Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тариф ных таблицах.   -   Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.   -   Специализированный ЖК - дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью  изменения количества отображаемых параметров.   -   Автоматическая коррекция точно сти хода внутренних часов.   -   Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.   -   Получасовые срезы потребл ения электроэнергии и мощности.   -   Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.   -   Удобное  и простое в использовании программное обеспечение.   -   Увеличенная ёмкость журналов событий.   -   Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.   -   Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.   -   Эксплу атация в условиях повышенной влажности.   -   Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.   -   Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.     Характеристики надежности   -   Межповерочный интервал  –   16 лет.   -   Гарантийный ср ок эксплуатации  –   5 лет.   -   Средний срок службы  –   25 лет.     Нормативно - правовое обеспечение   ГОСТ Р 52320 - 2005 (МЭК 62052 - 11:2003).   ГОСТ Р 52322 - 2005 (МЭК 62053 - 21:2003).   Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.   Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ 54.В12364.    
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                    Основные технические характеристики









Количество тарифов  - до 4




Класс точности  - 1.0




Номинальное напряжение, В  - 230 (220)




 Базовый (максимальный) ток, А  - 5 (60)




Чувствительность измерения активной энергии, мА  - 12




Активная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)  - 0,2 (6,0)




Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА  - 0,07




Постоянная счетчика, имп./кВтч  - 3200




Рабочий диапазон температур, ºС  - от минус 40 до плюс 55














                        ВодоЭнергоучет –  т/fax (84342) 4-75-17; � HYPERLINK "http://www.ve-uchet.ru" �www.ve-uchet.ru� 




                         Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.




                           Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях














                   Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный  




                                                       Барс-1.211.61D2.3









Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных сетях переменного тока напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации многотарифного учета с передачей накопленной информации через цифровой интерфейс  RS-232. Счетчики могут применяться автономно или в составе АСКУЭ.









Отличительные особенности









- Хранение, индикация на ЖК-дисплее и передача по цифровому интерфейсу информации о суммарном значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12 предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.




- Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных таблицах.




- Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.




- Специализированный ЖК-дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью изменения количества отображаемых параметров.




- Автоматическая коррекция точности хода внутренних часов.




- Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.




- Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.




- Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.




- Удобное и простое в использовании программное обеспечение.




- Увеличенная ёмкость журналов событий.




- Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.




- Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.




- Эксплуатация в условиях повышенной влажности.




- Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.




- Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.









Характеристики надежности




- Межповерочный интервал – 16 лет.




- Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.




- Средний срок службы – 25 лет.









Нормативно-правовое обеспечение




ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003).




ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2003).




Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.




Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.
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               Основные технические характеристики     Количество тарифов   -   до 4   Класс точности   -   1.0   Номинальное напряжение, В   -   230 (220)     Базовый (мак симальный) ток, А   -   5 (60)   Чувствительность измерения активной энергии, мА   -   12   Акти вная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)   -   0,2 (6,0)   Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА   -   0,07   Постоянная счетчика, имп./кВтч   -   3200   Рабочий диапазон температур, ºС   -   от минус 40 до плюс 55    

                         ВодоЭнерго учет   –     т / fax   ( 84342 )  4 - 75 - 17;  www . ve - uchet . ru                                   Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                                Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгод ных условиях    

                       Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный                                                             Барс - 1.211. 61 S3 .3     Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных с етях переменного тока  напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации многотарифного учета с передачей накопленной  информации чер ез цифровой интерфейс   RS - 232. Счетчики могут применяться автономно или в составе  АСКУЭ.     Отличительные особенности     -   Хра нение, индикация на ЖК - дисплее и передача по цифровому интерфей су информации о суммарном  значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12  предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.   -   Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных т аблицах.   -   Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.   -   Специализированный ЖК - дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью  изменения количества отображаемых параметров.   -   Автоматическая коррекция точности х ода внутренних часов.   -   Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.   -   Получасовые срезы потребл ения электроэнергии и мощности.   -   Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.   -   Удобное и про стое в использовании программное обеспечение.   -   Увеличенная ёмкость журналов событий.   -   Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.   -   Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.   -   Эксплуатаци я в условиях повышенной влажности.   -   Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.   -   Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.     Характеристики надежности   -   Межповерочный интервал  –   16 лет.   -   Гарантийный срок эк сплуатации  –   5 лет.   -   Средний срок службы  –   25 лет.     Нормативно - правовое обеспечение   ГОСТ Р 52320 - 2005 (МЭК 62052 - 11:2003).   ГОСТ Р 52322 - 2005 (МЭК 62053 - 21:2003).   Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.   Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В1 2364.    

 


_________Microsoft_Office_Word5.docx




image1.emf

   


               Основные технические характеристики     Количество тарифов   -   до 4   Класс точности   -   1.0   Номинальное напряжение, В   -   230 (220)     Базовый (мак симальный) ток, А   -   5 (60)   Чувствительность измерения активной энергии, мА   -   12   Акти вная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)   -   0,2 (6,0)   Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА   -   0,07   Постоянная счетчика, имп./кВтч   -   3200   Рабочий диапазон температур, ºС   -   от минус 40 до плюс 55    


                         ВодоЭнерго учет   –     т / fax   ( 84342 )  4 - 75 - 17;  www . ve - uchet . ru                                   Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                                Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгод ных условиях    


                       Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный                                                             Барс - 1.211. 61 S3 .3     Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных с етях переменного тока  напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации многотарифного учета с передачей накопленной  информации чер ез цифровой интерфейс   RS - 232. Счетчики могут применяться автономно или в составе  АСКУЭ.     Отличительные особенности     -   Хра нение, индикация на ЖК - дисплее и передача по цифровому интерфей су информации о суммарном  значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12  предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.   -   Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных т аблицах.   -   Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.   -   Специализированный ЖК - дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью  изменения количества отображаемых параметров.   -   Автоматическая коррекция точности х ода внутренних часов.   -   Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.   -   Получасовые срезы потребл ения электроэнергии и мощности.   -   Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.   -   Удобное и про стое в использовании программное обеспечение.   -   Увеличенная ёмкость журналов событий.   -   Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.   -   Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.   -   Эксплуатаци я в условиях повышенной влажности.   -   Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.   -   Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.     Характеристики надежности   -   Межповерочный интервал  –   16 лет.   -   Гарантийный срок эк сплуатации  –   5 лет.   -   Средний срок службы  –   25 лет.     Нормативно - правовое обеспечение   ГОСТ Р 52320 - 2005 (МЭК 62052 - 11:2003).   ГОСТ Р 52322 - 2005 (МЭК 62053 - 21:2003).   Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.   Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В1 2364.    
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            Основные технические характеристики









Количество тарифов  - до 4




Класс точности  - 1.0




Номинальное напряжение, В  - 230 (220)




 Базовый (максимальный) ток, А  - 5 (60)




Чувствительность измерения активной энергии, мА  - 12




Активная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)  - 0,2 (6,0)




Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА  - 0,07




Постоянная счетчика, имп./кВтч  - 3200




Рабочий диапазон температур, ºС  - от минус 40 до плюс 55














                       ВодоЭнергоучет –  т/fax (84342) 4-75-17; � HYPERLINK "http://www.ve-uchet.ru" �www.ve-uchet.ru� 




                         Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.




                           Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях














                    Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный  




                                                     Барс-1.211.61S3.3









Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных сетях переменного тока напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации многотарифного учета с передачей накопленной информации через цифровой интерфейс RS-232. Счетчики могут применяться автономно или в составе АСКУЭ.









Отличительные особенности









- Хранение, индикация на ЖК-дисплее и передача по цифровому интерфейсу информации о суммарном значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12 предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.




- Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных таблицах.




- Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.




- Специализированный ЖК-дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью изменения количества отображаемых параметров.




- Автоматическая коррекция точности хода внутренних часов.




- Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.




- Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.




- Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.




- Удобное и простое в использовании программное обеспечение.




- Увеличенная ёмкость журналов событий.




- Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.




- Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.




- Эксплуатация в условиях повышенной влажности.




- Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.




- Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.









Характеристики надежности




- Межповерочный интервал – 16 лет.




- Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.




- Средний срок службы – 25 лет.









Нормативно-правовое обеспечение




ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003).




ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2003).




Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.




Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.
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                      ВодоЭнерго учет   –     т / fax   ( 84342 )  4 - 75 - 17;  www . ve - uchet . ru                         Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                          Приглашаем к сотрудничеству на взаимовы годных условиях                    Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный                                                                 Барс - 1.211 .61S1.3   Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных сетях   переменного  тока напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации учета по четырем тарифам с передачей  накопленной информации чере з цифровой интерфейс  RS - 232. Счетчики могут применяться автономно или в  составе АСКУЭ.   Характеристики надежности   -   Межпо верочный интервал  –   16 лет.   -   Гарантийный срок эксплуатации  –   5 лет.   -   Средний срок службы  –   25 лет.                                                                                                                                    Нормативно - правовое обеспеч ение   ГОСТ Р 52320 - 2005 (МЭК 62052 - 11:2003).   ГОСТ Р 52322 - 2005 (МЭК 62053 - 21:2003).   Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.   Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364 .                                                                                          Отличительные особенности   -   Хранение, индикация на ЖК - дисплее и передача по цифровому интерфейсу информации о суммарном значении  потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и   за 12 предыдущих месяцев,  номере действующего тарифа, текущей дате и времени.   -   Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных таблицах.   -   Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.   -   Специализированный ЖК - дисплей с ра сширенным рабочим диапазоном температур с возможностью изменения  количества отображаемых параметров.   -   Автоматическая коррекция точности хода внутренних часов.   -   Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.   -   П олучасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.   -   Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.   -   Удобное и простое в использовании программное обеспечение.   -   Увеличенная ёмкость журналов событий.   -   Сохранность информации во внут ренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.   -   Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.   -   Эксплуатация в условиях повышенной влажности.   -   Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.   -   Корпус  из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.  

Основные технические характеристики   Количество тарифов    -   до 4   Класс точности    -   1.0   Номинальное напряжение, В    -   230 (220)   Базов ый (максимальный) ток, А    -   5 ( 6 0)   Чувствительность измерения активной э нергии, мА    -   12   Активная    (полная) мощность в цепи напряжения, не более,  Вт    (ВА)    -   0,2 (6,0)   Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА    -   0,07   Постоянная счетчика, имп./кВтч    -   3200   Рабочий диапазон температур, ºС    -   от минус 40 до плюс 55    


_________Microsoft_Office_Word_97_-_20033.doc
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                 ВодоЭнергоучет –  т/fax (84342) 4-75-17; www.ve-uchet.ru 


                  Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас. 

                   Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях 

              Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный 

                                                           Барс-1.211.61S1.3

Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных сетях переменного тока напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через цифровой интерфейс RS-232. Счетчики могут применяться автономно или в составе АСКУЭ.

Характеристики надежности
- Межповерочный интервал – 16 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.
- Средний срок службы – 25 лет.                                                                                                                                 Нормативно-правовое обеспечение
ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003).
ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2003).
Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.
Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.                                                                                      Отличительные особенности
- Хранение, индикация на ЖК-дисплее и передача по цифровому интерфейсу информации о суммарном значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12 предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.
- Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных таблицах.
- Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.
- Специализированный ЖК-дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью изменения количества отображаемых параметров.
- Автоматическая коррекция точности хода внутренних часов.
- Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.
- Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.
- Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.
- Удобное и простое в использовании программное обеспечение.
- Увеличенная ёмкость журналов событий.
- Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.
- Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.
- Эксплуатация в условиях повышенной влажности.
- Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.
- Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.

Основные технические характеристики



Количество тарифов  - до 4�Класс точности  - 1.0�Номинальное напряжение, В  - 230 (220)�Базовый (максимальный) ток, А  - 5 (60)�Чувствительность измерения активной энергии, мА  - 12�Активная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)  - 0,2 (6,0)�Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА  - 0,07�Постоянная счетчика, имп./кВтч  - 3200�Рабочий диапазон температур, ºС  - от минус 40 до плюс 55
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Счетчик электрической энергии однофазный электронный многотарифный  СОЭ - 04 - И   предназначен для измерения и учета активной электрической энергии в однофазной сети  переменного тока раздельно по дневному и ночному тарифу и передачи телеметрической  информации о расходуемой электроэнергии при использовании в системах  автоматизированного   учета.   Счетчик изготовлен с применением современной элементной базы и полностью  соответствует требованиям ГОСТ 52320 - 2005, ГОСТ 52322 - 2005.   Конструкция счетчика предусматривает возможность установки счетчиков на DIN – рейку,  а также на плоскую панель вместо   индукционного счетчика (по заявке).   Применение шунтовых преобразователей тока позволяет снизить погрешность от фазовых  искажений при измерениях, дает возможность измерения постоянной составляющей  потребляемой электроэнергии.   Жидко - кристаллический дисплей  с энергонезависимым запоминающим устройством.   Контактная группа (клеммные зажимы и винты) из латуни.    

                                       ВодоЭнергоучет   –      т/ fax   (84342) 5 - 69 - 01                                             Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                                                Приглашаем к  сотрудничеству на взаимовыгодных условиях    

  Технические   характеристики  

                                          Параметр  Значение  

Класс точности  1  

Отсчетное устройство  жидко - кристаллический   дисплей  

Число тарифов  4  

Интерфейс обмена  RS - 232  

Тип установки  DIN - рейка, плоская панель  

Базовый ток  5   А  

Максимальный ток  60   А  

Порог чувствительности  12,5   мА  

Номинальное напряжение  220   В  

Диапазон изменения фазных напряжений  176... 253   В  

Номинальная частота электрической сети  50   Гц  

Диапазон изменения частоты  47,5...52,5 Гц  

Активная (полная) потребляемая мощность в   цепи напряжения,  не   более  1,5   Вт (6   ВА)  

Полная потребляемая мощность в   цепи тока, не   более  0,05   ВA  

Постоянная счетчика  6400   имп./ кВт·час  

Масса, не   более  0,4   кг  

Габаритные размеры  110 x 138 x 56 мм (DIN - рейка)   150 x 110 x 56 мм (плоская панель)  

Межповерочный интервал  10   лет  

Срок службы, не   менее  30   лет  

Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) с  даты выпуска  3 года  

Предельные условия эксплуатации:  

Температура окружающего воздуха  - 20...   +50 °С  

Относительная влажность воздуха при температуре 30°С, не   более  90   %  

Атмосферное давление  70... 106,7   кПа  


_________Microsoft_Office_Word6.docx
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Счетчик электрической энергии однофазный электронный 
многотарифный
 
СОЭ-04-И
 предназначен для измерения и учета активной электрической энергии в однофазной сети переменного тока раздельно по дневному и ночному тарифу и передачи телеметрической информации о расходуемой электроэнергии при использовании в системах автоматизированного учета.
Счетчик изготовлен с применением современной элементной базы и полностью соответствует требованиям ГОСТ 52320-2005, ГОСТ 52322-2005.
Конструкция счетчика предусматривает возможность установки счетчиков на DIN–рейку, а также на плоскую панель вместо индукционного счетчика (по заявке).
Применение 
шунтовых
 преобразователей тока позволяет снизить погрешность от фазовых искажений при измерениях, дает возможность измерения постоянной составляющей потребляемой электроэнергии.
Жидко-кристаллический
 дисплей с энергонезависимым запоминающим устройством.
Контактная группа (
клеммные
 зажимы и винты) из латуни.
) (
 
Технические характеристики
                                         
Параметр
Значение
Класс точности
1
Отсчетное устройство
жидко-кристаллический
 дисплей
Число тарифов
4
Интерфейс обмена
RS-232
Тип установки
DIN-рейка, плоская панель
Базовый ток
5
 А
Максимальный ток
60
 А
Порог чувствительности
12,5 мА
Номинальное напряжение
220
 В
Диапазон изменения фазных напряжений
176... 253
 В
Номинальная частота электрической сети
50 Гц
Диапазон изменения частоты
47,5...52,5 Гц
Активная (полная) потребляемая мощность в цепи напряжения, не более
1,5 Вт (6 ВА)
Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более
0,05 В
A
Постоянная
 счетчика
6400 
имп
./ кВт·час
Масса, не более
0,4 кг
Габаритные размеры
110 
x
 138 
x
 56 мм (DIN-рейка)
150 
x
 110 
x
 56 мм (плоская панель)
Межповерочный
 интервал
10 лет
Срок службы, не менее
30 лет
Гарантийный срок (срок хранения и срок эксплуатации суммарно) 
с даты выпуска
3 года
Предельные условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха
-20...
 
+50
 °С
Относительная влажность воздуха при температуре 30
°С
, не более
90 %
Атмосферное давление
70... 106,7 кПа
) (
                             
        
ВодоЭнергоучет
 –    т/
fax
 (84342) 5-69-01
                                         
Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.
                       
                
 
 
Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях
)[image: Счетчик СОЭ-04-И]
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                       Основные технические характеристики     Количество тарифов   -   до 4   Класс точности   -   1.0   Номинальное напряжение, В   -   230 (220)     Базовый (мак с имальный) ток, А   - 5 (60)   Чувствительность измерения активной энергии, мА   -   12   Активная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)   -   0,2 (6,0)   Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА   -   0,07   Постоянная счетчика, имп./кВтч   -   3200   Рабочий диапазон температур, ºС   -   от минус 40 до плюс 55    

                          ВодоЭнерго учет   –     т / fax   ( 84342 )  4 - 75 - 17;  www . ve - uchet . ru                                   Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                                Приглашаем к сотрудничеству на вза имовыгодных условиях    

      Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный  Барс - 1.211. 61 D2 . K     Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных сетях  переменного тока напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц   и организации многотарифного учета с  передачей накопленной информации через цифр овой интерфейс RS - 485 , оптический интерфейс .  Счетчики могут применяться автономно или в составе АСКУЭ.     Отличительные особенности     -   Хранение, индикация на ЖК - дисплее и переда ча по цифровому интерфейсу информации о суммарном  значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12  предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.   -   Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных таблицах.   -   Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.   -   Специализированный ЖК - дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью  изменения количества ото бражаемых параметров.   -   Автоматическая коррекция точности хода внутренних часов.   -   Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.   -   Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.   -   Внутреннее питание ци фрового интерфейса RS485.   -   Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.   -   Удобное и простое в использовании программное обеспечение.   -   Увеличенная ёмкость журналов событий.   -   Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памят и счетчика не менее 25 лет.   -   Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.   -   Эксплуатация в условиях повышенной влажности.   -   Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.   -   Корпус из высокопрочного материала, у стойчивого к возгоранию.     Характеристики надежности   -   Межповерочный интервал  –   16 лет.   -   Гарантийный срок эксплуатации  –   5 лет.   -   Средний срок службы  –   25 лет.     Нормативно - правовое обеспечение   ГОСТ Р 52320 - 2005 (МЭК 62052 - 11:2003).   ГОСТ Р 52322 - 2005 (МЭК 6 2053 - 21:2003).   Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.   Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.    
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                       Основные технические характеристики     Количество тарифов   -   до 4   Класс точности   -   1.0   Номинальное напряжение, В   -   230 (220)     Базовый (мак с имальный) ток, А   - 5 (60)   Чувствительность измерения активной энергии, мА   -   12   Активная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)   -   0,2 (6,0)   Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА   -   0,07   Постоянная счетчика, имп./кВтч   -   3200   Рабочий диапазон температур, ºС   -   от минус 40 до плюс 55    


                          ВодоЭнерго учет   –     т / fax   ( 84342 )  4 - 75 - 17;  www . ve - uchet . ru                                   Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                                Приглашаем к сотрудничеству на вза имовыгодных условиях    


      Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный  Барс - 1.211. 61 D2 . K     Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных сетях  переменного тока напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц   и организации многотарифного учета с  передачей накопленной информации через цифр овой интерфейс RS - 485 , оптический интерфейс .  Счетчики могут применяться автономно или в составе АСКУЭ.     Отличительные особенности     -   Хранение, индикация на ЖК - дисплее и переда ча по цифровому интерфейсу информации о суммарном  значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12  предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.   -   Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных таблицах.   -   Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.   -   Специализированный ЖК - дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью  изменения количества ото бражаемых параметров.   -   Автоматическая коррекция точности хода внутренних часов.   -   Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.   -   Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.   -   Внутреннее питание ци фрового интерфейса RS485.   -   Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.   -   Удобное и простое в использовании программное обеспечение.   -   Увеличенная ёмкость журналов событий.   -   Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памят и счетчика не менее 25 лет.   -   Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.   -   Эксплуатация в условиях повышенной влажности.   -   Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.   -   Корпус из высокопрочного материала, у стойчивого к возгоранию.     Характеристики надежности   -   Межповерочный интервал  –   16 лет.   -   Гарантийный срок эксплуатации  –   5 лет.   -   Средний срок службы  –   25 лет.     Нормативно - правовое обеспечение   ГОСТ Р 52320 - 2005 (МЭК 62052 - 11:2003).   ГОСТ Р 52322 - 2005 (МЭК 6 2053 - 21:2003).   Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.   Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.    
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                    Основные технические характеристики









Количество тарифов  - до 4




Класс точности  - 1.0




Номинальное напряжение, В  - 230 (220)




 Базовый (максимальный) ток, А  -5 (60)




Чувствительность измерения активной энергии, мА  - 12




Активная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)  - 0,2 (6,0)




Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА  - 0,07




Постоянная счетчика, имп./кВтч  - 3200




Рабочий диапазон температур, ºС  - от минус 40 до плюс 55














                        ВодоЭнергоучет –  т/fax (84342) 4-75-17; � HYPERLINK "http://www.ve-uchet.ru" �www.ve-uchet.ru� 




                         Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.




                           Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях














     Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный  Барс-1.211.61D2.K









Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных сетях переменного тока напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации многотарифного учета с передачей накопленной информации через цифровой интерфейс RS-485, оптический интерфейс. Счетчики могут применяться автономно или в составе АСКУЭ.









Отличительные особенности









- Хранение, индикация на ЖК-дисплее и передача по цифровому интерфейсу информации о суммарном значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12 предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.




- Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных таблицах.




- Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.




- Специализированный ЖК-дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью изменения количества отображаемых параметров.




- Автоматическая коррекция точности хода внутренних часов.




- Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.




- Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.




- Внутреннее питание цифрового интерфейса RS485.




- Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.




- Удобное и простое в использовании программное обеспечение.




- Увеличенная ёмкость журналов событий.




- Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.




- Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.




- Эксплуатация в условиях повышенной влажности.




- Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.




- Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.









Характеристики надежности




- Межповерочный интервал – 16 лет.




- Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.




- Средний срок службы – 25 лет.









Нормативно-правовое обеспечение




ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003).




ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2003).




Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.




Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.
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               Основные технические характеристики     Количество тарифов   -   до 4   Класс точности   -   1.0   Номинальное напряжение, В   -   230 (220)     Базовый (мак симальный) ток, А   -   5 (60)   Чувствительность измерения активной энергии, мА   -   12   Акти вная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)   -   0,2 (6,0)   Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА   -   0,07   Постоянная счетчика, имп./кВтч   -   3200   Рабочий диапазон температур, ºС   -   от минус 40 до плюс 55    

                         ВодоЭнерго учет   –     т / fax   ( 84342 )  4 - 75 - 17;  www . ve - uchet . ru                                   Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                                Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгод ных условиях    

                         Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный                                                                  Барс - 1.211. 61 S3 .K     Счетчики предназначены для учета электрической активной энерги и в двухпроводных сетях переменного тока  напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации многотарифного учета с передачей накопленной  информации через цифро вой интерфейс RS - 485 , оптический интерфейс .   Счетчики могут применяться  автономно или в составе   АСКУЭ.     Отличительные особенности     -   Хранение, индикация на ЖК - дисплее и передача по цифровому интерфей су информации о суммарном  значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12  предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.   -   Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных т аблицах.   -   Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.   -   Специализированный ЖК - дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью  изменения количества отображаемых параметров.   -   Автоматическая коррекция точности х ода внутренних часов.   -   Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.   -   Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.   -   Внутреннее питание цифрового интерфейса RS485.   -   Трехуровневая система паролей с   возможностью блокировки доступа.   -   Удобное и простое в использовании программное обеспечение.   -   Увеличенная ёмкость журналов событий.   -   Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.   -   Повышенная защита от внешних  магнитных и электромагнитных полей.   -   Эксплуатация в условиях повышенной влажности.   -   Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.   -   Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.     Характеристики надежности   -   Межпо верочный интервал  –   16 лет.   -   Гарантийный срок эксплуатации  –   5 лет.   -   Средний срок службы  –   25 лет.     Нормативно - правовое обеспечение   ГОСТ Р 52320 - 2005 (МЭК 62052 - 11:2003).   ГОСТ Р 52322 - 2005 (МЭК 62053 - 21:2003).   Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A   № 27899.   Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.    
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               Основные технические характеристики     Количество тарифов   -   до 4   Класс точности   -   1.0   Номинальное напряжение, В   -   230 (220)     Базовый (мак симальный) ток, А   -   5 (60)   Чувствительность измерения активной энергии, мА   -   12   Акти вная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)   -   0,2 (6,0)   Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА   -   0,07   Постоянная счетчика, имп./кВтч   -   3200   Рабочий диапазон температур, ºС   -   от минус 40 до плюс 55    


                         ВодоЭнерго учет   –     т / fax   ( 84342 )  4 - 75 - 17;  www . ve - uchet . ru                                   Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                                Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгод ных условиях    


                         Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный                                                                  Барс - 1.211. 61 S3 .K     Счетчики предназначены для учета электрической активной энерги и в двухпроводных сетях переменного тока  напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации многотарифного учета с передачей накопленной  информации через цифро вой интерфейс RS - 485 , оптический интерфейс .   Счетчики могут применяться  автономно или в составе   АСКУЭ.     Отличительные особенности     -   Хранение, индикация на ЖК - дисплее и передача по цифровому интерфей су информации о суммарном  значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12  предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.   -   Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных т аблицах.   -   Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.   -   Специализированный ЖК - дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью  изменения количества отображаемых параметров.   -   Автоматическая коррекция точности х ода внутренних часов.   -   Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.   -   Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.   -   Внутреннее питание цифрового интерфейса RS485.   -   Трехуровневая система паролей с   возможностью блокировки доступа.   -   Удобное и простое в использовании программное обеспечение.   -   Увеличенная ёмкость журналов событий.   -   Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.   -   Повышенная защита от внешних  магнитных и электромагнитных полей.   -   Эксплуатация в условиях повышенной влажности.   -   Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.   -   Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.     Характеристики надежности   -   Межпо верочный интервал  –   16 лет.   -   Гарантийный срок эксплуатации  –   5 лет.   -   Средний срок службы  –   25 лет.     Нормативно - правовое обеспечение   ГОСТ Р 52320 - 2005 (МЭК 62052 - 11:2003).   ГОСТ Р 52322 - 2005 (МЭК 62053 - 21:2003).   Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A   № 27899.   Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.    
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            Основные технические характеристики









Количество тарифов  - до 4




Класс точности  - 1.0




Номинальное напряжение, В  - 230 (220)




 Базовый (максимальный) ток, А  - 5 (60)




Чувствительность измерения активной энергии, мА  - 12




Активная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)  - 0,2 (6,0)




Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА  - 0,07




Постоянная счетчика, имп./кВтч  - 3200




Рабочий диапазон температур, ºС  - от минус 40 до плюс 55














                       ВодоЭнергоучет –  т/fax (84342) 4-75-17; � HYPERLINK "http://www.ve-uchet.ru" �www.ve-uchet.ru� 




                         Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.




                           Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях














                       Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный  




                                                           Барс-1.211.61S3.K









Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных сетях переменного тока напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации многотарифного учета с передачей накопленной информации через цифровой интерфейс RS-485, оптический интерфейс. Счетчики могут применяться автономно или в составе АСКУЭ.









Отличительные особенности









- Хранение, индикация на ЖК-дисплее и передача по цифровому интерфейсу информации о суммарном значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12 предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.




- Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных таблицах.




- Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.




- Специализированный ЖК-дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью изменения количества отображаемых параметров.




- Автоматическая коррекция точности хода внутренних часов.




- Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.




- Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.




- Внутреннее питание цифрового интерфейса RS485.




- Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.




- Удобное и простое в использовании программное обеспечение.




- Увеличенная ёмкость журналов событий.




- Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.




- Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.




- Эксплуатация в условиях повышенной влажности.




- Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.




- Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.









Характеристики надежности




- Межповерочный интервал – 16 лет.




- Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.




- Средний срок службы – 25 лет.









Нормативно-правовое обеспечение




ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003).




ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2003).




Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.




Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.
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                     ВодоЭнерго учет   –      т / fax   ( 84342 )  4 - 75 - 17;  www . ve - uchet . ru                    Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                   Приглашаем к   сотрудничеству на взаимовыгодных условия х .                               Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный                                                                 Барс - 1.21 1.61S1.K     Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных сетях п еременного тока  напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации учета по четырем тарифам с передачей накопленной  информации   через цифровой интерфейс RS - 485 , оптический интерфейс . Счетчики могут применяться автономно или в  составе АСКУЭ.     Характеристи ки надежности   -   Межповерочный интервал  –   16 лет.   -   Гарантийный срок эксплуатации  –   5 лет.   -   Средний срок службы  –   25 лет.   Нормативно - правовое обеспечение   ГОСТ Р 52320 - 2005 (МЭК 62052 - 11:2003).   ГОСТ Р 52322 - 2005 (МЭК 62053 - 21:2003).   Сертификат об утверждени и типа RU.C.34.065.A № 27899.   Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.   Отличительные особенности   -   Хранение, индикация на ЖК - дисплее и передача по цифровому интерфейсу информации о суммарном значении  потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории   потребления за текущий месяц и   за 12 предыдущих месяцев,  номере действующего тарифа, текущей дате и времени.   -   Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных таблицах.   -   Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.   -   Специализированный ЖК - дисплей с ра сширенным рабочим диапазоном температур с возможностью изменения  количества отображаемых параметров.   -   Автоматическая коррекция точности хода внутренних часов.   -   Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.   -   П олучасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.   -   Внутреннее питание цифрового интерфейса RS485.   -   Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.   -   Удобное и простое в использовании программное обеспечение.   -   Увеличенная ёмкость ж урналов событий.   -   Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.   -   Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.   -   Эксплуатация в условиях повышенной влажности.   -   Возможность подключения к счетчи ку силовых проводов сечением до 25 мм2.   -   Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.  

Основные технические характеристики   Количество тарифов    -   до 4   Класс точности    -   1.0   Номинальное напряжение, В    -   230 (220)   Базов ый (максимальный) ток,  А    -   5 ( 6 0)   Чувствительность измерения активной энергии, мА    -   12   Активная    (полная) мощность в цепи напряжения, не более,  Вт    (ВА)    -   0,2 (6,0)   Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА    -   0,07   Постоянная счетчика, имп./кВтч    -   3200   Рабочий д иапазон температур, ºС    -   от минус 40 до плюс 55    
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                ВодоЭнергоучет –   т/fax (84342) 4-75-17; www.ve-uchet.ru 


              Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.

               Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.


           Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный 


                                                           Барс-1.211.61S1.K

 Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных сетях переменного тока напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через цифровой интерфейс RS-485, оптический интерфейс. Счетчики могут применяться автономно или в составе АСКУЭ.

Характеристики надежности
- Межповерочный интервал – 16 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.
- Средний срок службы – 25 лет.


Нормативно-правовое обеспечение
ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003).
ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2003).
Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.
Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.

Отличительные особенности
- Хранение, индикация на ЖК-дисплее и передача по цифровому интерфейсу информации о суммарном значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12 предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.
- Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных таблицах.
- Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.
- Специализированный ЖК-дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью изменения количества отображаемых параметров.
- Автоматическая коррекция точности хода внутренних часов.
- Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.
- Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.

- Внутреннее питание цифрового интерфейса RS485.
- Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.
- Удобное и простое в использовании программное обеспечение.
- Увеличенная ёмкость журналов событий.
- Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.
- Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.
- Эксплуатация в условиях повышенной влажности.
- Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.
- Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.

Основные технические характеристики



Количество тарифов  - до 4�Класс точности  - 1.0�Номинальное напряжение, В  - 230 (220)�Базовый (максимальный) ток, А  - 5 (60)�Чувствительность измерения активной энергии, мА  - 12�Активная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)  - 0,2 (6,0)�Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА  - 0,07�Постоянная счетчика, имп./кВтч  - 3200�Рабочий диапазон температур, ºС  - от минус 40 до плюс 55
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                ВодоЭнергоучет , г.Чистополь   т/ fax   ( 84342 ) 5 - 69 - 01 ;  www . ve - uchet . ru                        Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                        Приглашаем к сотрудничеству на взаимов ыгодных условиях                            Бесконтактный электронный прибор учета электрической энергии                                                                       «Берегун 1 - 2».     Бесконтактный прибор учета электрическ ой энергии обеспечивает учет ак тивно й энергии в     сетях переменного тока  частот ой 50 (60) Гц, а также реги страцию и хранение значений потребляемой электроэнергии. Счетчик может  эксплуатироваться как самостоятельно, так и в составе АСКУЭ (Берегун 1 - 2).   Берегун 1 - 2  —   однофазный восьмитарифный п рибор учета электрической  энергии  с   интеграцией в АСКУЭ по каналу  RS485.   Дополнительные возможности модификации «Берегун 1 - 2»   –   Программирование  осуществляется с д испетчерского пункта. Канал диспетчеризации  RS485.   –   Переход с зимнего на летнее время в авт оматическом режиме.   –   Индикация:   –   количества потребленной энергии суммарно и раздельно по 8 тарифам даты и времени;   –   максимальной мощности;   –   напряжения, тока;   –   текущей потребляемой электроэнергии;   –   частоты, cosφ;   –   разряда батарейки;   –   общей ошибки си стемы.   –   Фиксация в памяти журнала состояния :   –   даты, времени и продолжительности последних 10 случаев напряжения более 270 В или менее 170 В;   –   даты и времени последних 10 случаев программирования;   –   даты и времени последних 10 случаев попыток несанкциони рованного вскрытия корпуса.   Полная мощность, потребляемая последовательной цепью счетчиков, при номинальном токе и номинальной частоте не  превышает 0,1 ВА.   Резервное питание внутренних часов  —   н е менее 2 суток без внешнего пи тания.   Установленный рабочий ди апазон температур от  – 40 до +55 °С, предельный рабочий диапазон температур от  – 40 до +70  °С при относительной в лажно сти воздуха не более 95% (температуре 25 °С) и атмосферном давлении от 84 до   106,7  кПа.   При эксплуатации счетчиков при температуре от  – 20 °С до  – 40 °С допускается частичная потеря работоспособности  жидкокристаллического индикатора.   Счетчик выдерживает кратковременные перегрузки током, превышающим в    30 раз Imax с допустимым отклонением от  0   д о 10% в течение одного полупе риода при номинальной частоте. При этом изменение погрешности счетчика при  cosφ=1,00 не превышает ±1,5%.   Счетчик устойчив к провалам и кратковременным прерываниям напряжения.   Счетчик обеспечивает непрерывную работу в течение вс его установленного срока службы.   Средняя наработка на отказ  —   не менее 140   000 часов.   Установленная безотказная наработка счетчика  —   не менее 7000 часов.   Средний срок службы до первого капитального ремонта  —   не менее 30 лет.  

Основные технические данные   Баз овый / максимальный ток 10/120 А   Номинальное напряжение 220 В   Установленный диапазон рабочих напряжений (0,9…1,1)Uном   Предельный рабочий диапазон напряжений (0,8…1,15) Uном   Номинальное значение частоты сети (50…60)±1 Гц   Постоянная счетчика (передаточное чи сло) 800 имп/кВт·ч   Пределы допускаемой основ ной относительной погрешности  счетчика соответствуют классу точности 1 согласно ГОСТ Р 52322  (класс точности обозначается на шкале).   Стартовый ток (чувствительность): показания начинают  регистрироваться при коэфф ициенте мощности, равном 1, и при  значении тока, равном 25 мА.   Начальный запуск счетчика: не позднее 5 секунд после приложения  номинального напряжения.   Отсутствие самохода: при отсутствии нагрузки в цепях тока и  значении напряжения, равном 1,15   номинальног о значения, счетчик  не должен измерять энергию, а основное передающее устройство в  течение 30 минут не выдает больше одного импульса.    
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         ВодоЭнергоучет, г.Чистополь   т/fax (84342) 5-69-01; www.ve-uchet.ru 

                  Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.

                    Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях

                    Бесконтактный электронный прибор учета электрической энергии


                                                                  «Берегун 1-2».

Бесконтактный прибор учета электрической энергии обеспечивает учет активной энергии в  сетях переменного тока частотой 50 (60) Гц, а также регистрацию и хранение значений потребляемой электроэнергии. Счетчик может эксплуатироваться как самостоятельно, так и в составе АСКУЭ (Берегун 1-2).


Берегун 1-2 — однофазный восьмитарифный прибор учета электрической энергии с интеграцией в АСКУЭ по каналу RS485.


Дополнительные возможности модификации «Берегун 1-2»


– Программирование  осуществляется с диспетчерского пункта. Канал диспетчеризации RS485.


– Переход с зимнего на летнее время в автоматическом режиме.


– Индикация:

– количества потребленной энергии суммарно и раздельно по 8 тарифам даты и времени;


– максимальной мощности;


– напряжения, тока;


– текущей потребляемой электроэнергии;


– частоты, cosφ;


– разряда батарейки;


– общей ошибки системы.


– Фиксация в памяти журнала состояния:


– даты, времени и продолжительности последних 10 случаев напряжения более 270 В или менее 170 В;


– даты и времени последних 10 случаев программирования;


– даты и времени последних 10 случаев попыток несанкционированного вскрытия корпуса.


Полная мощность, потребляемая последовательной цепью счетчиков, при номинальном токе и номинальной частоте не превышает 0,1 ВА.


Резервное питание внутренних часов — не менее 2 суток без внешнего питания.


Установленный рабочий диапазон температур от –40 до +55 °С, предельный рабочий диапазон температур от –40 до +70 °С при относительной влажности воздуха не более 95% (температуре 25 °С) и атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа.


При эксплуатации счетчиков при температуре от –20 °С до –40 °С допускается частичная потеря работоспособности жидкокристаллического индикатора.


Счетчик выдерживает кратковременные перегрузки током, превышающим в  30 раз Imax с допустимым отклонением от 0 до 10% в течение одного полупериода при номинальной частоте. При этом изменение погрешности счетчика при cosφ=1,00 не превышает ±1,5%.


Счетчик устойчив к провалам и кратковременным прерываниям напряжения.


Счетчик обеспечивает непрерывную работу в течение всего установленного срока службы.


Средняя наработка на отказ — не менее 140 000 часов.


Установленная безотказная наработка счетчика — не менее 7000 часов.


Средний срок службы до первого капитального ремонта — не менее 30 лет.

Основные технические данные



Базовый / максимальный ток 10/120 А



Номинальное напряжение 220 В



Установленный диапазон рабочих напряжений (0,9…1,1)Uном



Предельный рабочий диапазон напряжений (0,8…1,15) Uном



Номинальное значение частоты сети (50…60)±1 Гц



Постоянная счетчика (передаточное число) 800 имп/кВт·ч



Пределы допускаемой основной относительной погрешности счетчика соответствуют классу точности 1 согласно ГОСТ Р 52322 (класс точности обозначается на шкале).



Стартовый ток (чувствительность): показания начинают регистрироваться при коэффициенте мощности, равном 1, и при значении тока, равном 25 мА.



Начальный запуск счетчика: не позднее 5 секунд после приложения номинального напряжения.



Отсутствие самохода: при отсутствии нагрузки в цепях тока и значении напряжения, равном 1,15 номинального значения, счетчик не должен измерять энергию, а основное передающее устройство в течение 30 минут не выдает больше одного импульса.
















image14.emf
                                  Счетчик статический активной электрической энергии                                        "MС - 101 1,0TE5(60)H1P(485) K "        Счетчик имеет модульную конструкцию. Конструктивно счетчик состоит из измерительного модуля и тарификатора . Измерительная часть  использована от электронного однофазного однотарифного счетчика электрической энергии, которая уже отлично зарекомендовала се бя. Встроенный  тарификатор с возможностью учета электроэнергии по 4 тарифам и 16 тарифным зонам, с возможност ью отдельного программирования тарифного  расписания для выходных и праздничных дней.       Внутренние часы многотарифного счетчика обеспечивают отсчет текущего времени (часы, минуты, секунды) и ведение календаря (ден ь недели, число,  месяц, год).       Многотариф ный счетчик обеспечивает сохранение хода часов и ведение календаря при отсутствии напряжения сети на зажимах счетчика в течен ие  времени не менее межповерочного интервала (с момента установки литиевого элемента).       Информация отображается на ЖКИ в виде цик лической последовательности данных, в соответствии с запрограммированным алгоритмом работы ЖКИ.       Корпус хорошо защищен от попадания пыли и влаги. В счетчиках так же используется традиционный способ защиты от проникновения  внутрь счётчика  -   пломбировка ко жуха и крышки клеммной коробки навесными пломбами. Прочный корпус, не допускающий проникновение внутрь счётчика с целью  воздействия на показания без нанесения явных повреждений счётчику.       Защита информации и данных счетчика осуществляется с помощью парол я  -   данные счетчика могут изменять только лица, допущенные к  использованию пароля определенного уровня доступа. Каждый счетчик может иметь индивидуальный адрес и на каждый из них может б ыть поставлен  индивидуальный пароль.       Электронная пломба сигнализиру ет о вскрытии крышки клеммной колодки с записью даты последнего вскрытия в память и выдачи информации об  этом по запросу через интерфейс RS 485. Данный вид защиты обеспечивает при несанкционированном вскрытии счетчика фиксацию фак та  проникновения в счетчик   в журнале регистрации событий.                                                       Основные технические характеристики    -   Высокая надежность    -   Низкое собственное энергопотребление    -   Двухцветная световая индикация    -   Расширенный рабочий диапазон по напряжен ию    -   Грозозащита   

Класс точности счетчика по ГОСТ Р 52322 - 2005   1,0   

Базовый ток, А   5   

Максимальный ток, А   60   

Номинальное напряжение, В   230   

Номинальная частота, Гц   50   

Стартовый ток, А   0,0125   

Цена одного разряда счетчика с жидкокристаллическим индикатором и без внутреннего  тарификатора:    -   единица старшего разряда, кВт·ч    -   единица младшего разряда, кВт·ч       10000    0,1   

Максимальные параметры импульсного выхода:    -   напряжение, В    -   сила тока,  мА     24    30   

Передаточное число счетчика, имп/кВт·ч   3200   

Полная мощность, потребляемая цепью напряжения не более, В·А   10   

Активная мощность, потребляемая цепью напряжения не более, Вт   2   

Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В·А   4,0   

Длительность хранения информации при отключении питания, лет, не менее   2   

Масса счетчиков, кг, не более   1,0   

Габаритные размеры, мм, не более   124; 200; 67   

Защита от проникновения пыли и воды   IP51 по ГОСТ 14254   

Установленный рабочий диапазон счет чиков   от минус  40   до плюс 75ºС   

-   установленный рабочий диапазон по напряжению:   От 100 до 270 В   

Средняя наработка на отказ, ч, не менее   141000   

Средний срок службы, лет, не менее   30   

      ВодоЭнерго учет   –   официальный дилер.    т / fax   ( 84342 )  4 - 75 - 1 7;  www.ve - uchet.ru    

Многотарифный счетчик статический активной электрической энергии  (многотарифный электросчетчик электронный) «МС - 101» с ЖКИ,  телеметрическим (импульсным) выходом, предназначен для учета  электрическо й активной энергии переменного тока в двухпроводных  сетях напряжением 230 В, частотой 50 Гц, номинальной/ максимальной  силой тока 5/60 А, раздельно по четырем стоимостным тарифам и  шестнадцати тарифным зонам, с возможностью отдельного  программирования тари фного расписания выходных и праздничных дней.  Электросчетчики могут эксплуатироваться автономно или в  автоматизированной системе сбора данных о потребляемой электрической  энергии.      Электросчетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых  помещений.  Счетчики статической активной электрической энергии  (электросчетчики) удовлетворяют требованиям ГОСТ Р52320 - 2005.      Основная область применения электросчетчиков  -   для коммерческого  учета активной энергии переменного тока автономно или в  автоматизированной  системе сбора данных о потребляемой электрической  энергии на предприятиях электрических сетей, жилищно - коммунального  хозяйства, бытового назначения.     
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                Счетчик статический активной электрической энергии 


                                  "MС-101 1,0TE5(60)H1P(485)K"


  Счетчик имеет модульную конструкцию. Конструктивно счетчик состоит из измерительного модуля и тарификатора. Измерительная часть использована от электронного однофазного однотарифного счетчика электрической энергии, которая уже отлично зарекомендовала себя. Встроенный тарификатор с возможностью учета электроэнергии по 4 тарифам и 16 тарифным зонам, с возможностью отдельного программирования тарифного расписания для выходных и праздничных дней. 


  Внутренние часы многотарифного счетчика обеспечивают отсчет текущего времени (часы, минуты, секунды) и ведение календаря (день недели, число, месяц, год). 


  Многотарифный счетчик обеспечивает сохранение хода часов и ведение календаря при отсутствии напряжения сети на зажимах счетчика в течение времени не менее межповерочного интервала (с момента установки литиевого элемента). 


  Информация отображается на ЖКИ в виде циклической последовательности данных, в соответствии с запрограммированным алгоритмом работы ЖКИ. 


  Корпус хорошо защищен от попадания пыли и влаги. В счетчиках так же используется традиционный способ защиты от проникновения внутрь счётчика - пломбировка кожуха и крышки клеммной коробки навесными пломбами. Прочный корпус, не допускающий проникновение внутрь счётчика с целью воздействия на показания без нанесения явных повреждений счётчику. 


  Защита информации и данных счетчика осуществляется с помощью пароля - данные счетчика могут изменять только лица, допущенные к использованию пароля определенного уровня доступа. Каждый счетчик может иметь индивидуальный адрес и на каждый из них может быть поставлен индивидуальный пароль. 


  Электронная пломба сигнализирует о вскрытии крышки клеммной колодки с записью даты последнего вскрытия в память и выдачи информации об этом по запросу через интерфейс RS 485. Данный вид защиты обеспечивает при несанкционированном вскрытии счетчика фиксацию факта проникновения в счетчик в журнале регистрации событий.                               

                  Основные технические характеристики 


- Высокая надежность 


- Низкое собственное энергопотребление 


- Двухцветная световая индикация 


- Расширенный рабочий диапазон по напряжению 


- Грозозащита 


		Класс точности счетчика по ГОСТ Р 52322-2005 

		1,0 



		Базовый ток, А 

		5 



		Максимальный ток, А 

		60 



		Номинальное напряжение, В 

		230 



		Номинальная частота, Гц 

		50 



		Стартовый ток, А 

		0,0125 



		Цена одного разряда счетчика с жидкокристаллическим индикатором и без внутреннего тарификатора: 


- единица старшего разряда, кВт·ч 


- единица младшего разряда, кВт·ч 

		10000 


0,1 



		Максимальные параметры импульсного выхода: 


- напряжение, В 


- сила тока, мА 

		24 


30 



		Передаточное число счетчика, имп/кВт·ч 

		3200 



		Полная мощность, потребляемая цепью напряжения не более, В·А 

		10 



		Активная мощность, потребляемая цепью напряжения не более, Вт 

		2 



		Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В·А 

		4,0 



		Длительность хранения информации при отключении питания, лет, не менее 

		2 



		Масса счетчиков, кг, не более 

		1,0 



		Габаритные размеры, мм, не более 

		124; 200; 67 



		Защита от проникновения пыли и воды 

		IP51 по ГОСТ 14254 



		Установленный рабочий диапазон счетчиков 

		от минус 40 до плюс 75ºС 



		- установленный рабочий диапазон по напряжению: 

		От 100 до 270 В 



		Средняя наработка на отказ, ч, не менее 

		141000 



		Средний срок службы, лет, не менее 

		30 





     ВодоЭнергоучет – официальный дилер.    т/fax (84342) 4-75-17; www.ve-uchet.ru 


Многотарифный счетчик статический активной электрической энергии (многотарифный электросчетчик электронный) «МС-101» с ЖКИ, телеметрическим (импульсным) выходом, предназначен для учета электрической активной энергии переменного тока в двухпроводных сетях напряжением 230 В, частотой 50 Гц, номинальной/ максимальной силой тока 5/60 А, раздельно по четырем стоимостным тарифам и шестнадцати тарифным зонам, с возможностью отдельного программирования тарифного расписания выходных и праздничных дней. Электросчетчики могут эксплуатироваться автономно или в автоматизированной системе сбора данных о потребляемой электрической энергии.



  Электросчетчики предназначены для эксплуатации внутри закрытых помещений. Счетчики статической активной электрической энергии (электросчетчики) удовлетворяют требованиям ГОСТ Р52320-2005.



  Основная область применения электросчетчиков - для коммерческого учета активной энергии переменного тока автономно или в автоматизированной системе сбора данных о потребляемой электрической энергии на предприятиях электрических сетей, жилищно-коммунального хозяйства, бытового назначения. 
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                       Основные технические характеристики     Количество тарифов   -   до 4   Класс точности   -   1.0   Номинальное напряжение, В   -   230 (220)     Базовый (макси мальный) ток, А   -   5   (60)   Чувствительность измерения активной энергии, мА   -   12   Активная    (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)   -   0,2 (6,0)   Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА   -   0,07   Постоянная счетчика, имп./кВтч   -   3200   Рабочий диапазон температур, ºС   -   от минус 40 до плюс 55    

                          ВодоЭнерго учет   –     т / fax   ( 84342 )  4 - 75 - 17;  www . ve - uchet . ru                                   Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                                Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных усл овиях    

      Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный  Барс - 1.211. 61 D2 .1     Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных сетях  переменного тока напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации мног отарифного учета с  передачей накопленной информации через цифр овой интерфейс RS - 485 . Счетчики могут применяться  автономно или в составе АСКУЭ.     Отличительные особенности     -   Хранение, индикация на ЖК - дисплее и передача по цифровому интерфейсу информации о с уммарном  значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12  предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.   -   Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных таблицах.   -   Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.   -   Специализированный ЖК - дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью  изменения количества отображаемых параметров.   -   Автоматическая коррекция точности хода внутр енних часов.   -   Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.   -   Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.   -   Внутреннее питание цифрового интерфейса RS485.   -   Трехуровневая система паролей с возможно стью блокировки доступа.   -   Удобное и простое в использовании программное обеспечение.   -   Увеличенная ёмкость журналов событий.   -   Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.   -   Повышенная защита от внешних магнитных   и электромагнитных полей.   -   Эксплуатация в условиях повышенной влажности.   -   Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.   -   Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.     Характеристики надежности   -   Межповерочный  интервал  –   16 лет.   -   Гарантийный срок эксплуатации  –   5 лет.   -   Средний срок службы  –   25 лет.     Нормативно - правовое обеспечение   ГОСТ Р 52320 - 2005 (МЭК 62052 - 11:2003).   ГОСТ Р 52322 - 2005 (МЭК 62053 - 21:2003).   Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.   Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.    
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                       Основные технические характеристики     Количество тарифов   -   до 4   Класс точности   -   1.0   Номинальное напряжение, В   -   230 (220)     Базовый (макси мальный) ток, А   -   5   (60)   Чувствительность измерения активной энергии, мА   -   12   Активная    (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)   -   0,2 (6,0)   Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА   -   0,07   Постоянная счетчика, имп./кВтч   -   3200   Рабочий диапазон температур, ºС   -   от минус 40 до плюс 55    


                          ВодоЭнерго учет   –     т / fax   ( 84342 )  4 - 75 - 17;  www . ve - uchet . ru                                   Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                                Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных усл овиях    


      Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный  Барс - 1.211. 61 D2 .1     Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных сетях  переменного тока напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации мног отарифного учета с  передачей накопленной информации через цифр овой интерфейс RS - 485 . Счетчики могут применяться  автономно или в составе АСКУЭ.     Отличительные особенности     -   Хранение, индикация на ЖК - дисплее и передача по цифровому интерфейсу информации о с уммарном  значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12  предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.   -   Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных таблицах.   -   Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.   -   Специализированный ЖК - дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью  изменения количества отображаемых параметров.   -   Автоматическая коррекция точности хода внутр енних часов.   -   Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.   -   Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.   -   Внутреннее питание цифрового интерфейса RS485.   -   Трехуровневая система паролей с возможно стью блокировки доступа.   -   Удобное и простое в использовании программное обеспечение.   -   Увеличенная ёмкость журналов событий.   -   Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.   -   Повышенная защита от внешних магнитных   и электромагнитных полей.   -   Эксплуатация в условиях повышенной влажности.   -   Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.   -   Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.     Характеристики надежности   -   Межповерочный  интервал  –   16 лет.   -   Гарантийный срок эксплуатации  –   5 лет.   -   Средний срок службы  –   25 лет.     Нормативно - правовое обеспечение   ГОСТ Р 52320 - 2005 (МЭК 62052 - 11:2003).   ГОСТ Р 52322 - 2005 (МЭК 62053 - 21:2003).   Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.   Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.    
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                    Основные технические характеристики









Количество тарифов  - до 4




Класс точности  - 1.0




Номинальное напряжение, В  - 230 (220)




 Базовый (максимальный) ток, А  - 5 (60)




Чувствительность измерения активной энергии, мА  - 12




Активная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)  - 0,2 (6,0)




Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА  - 0,07




Постоянная счетчика, имп./кВтч  - 3200




Рабочий диапазон температур, ºС  - от минус 40 до плюс 55














                        ВодоЭнергоучет –  т/fax (84342) 4-75-17; � HYPERLINK "http://www.ve-uchet.ru" �www.ve-uchet.ru� 




                         Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.




                           Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях














     Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный  Барс-1.211.61D2.1









Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных сетях переменного тока напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации многотарифного учета с передачей накопленной информации через цифровой интерфейс RS-485. Счетчики могут применяться автономно или в составе АСКУЭ.









Отличительные особенности









- Хранение, индикация на ЖК-дисплее и передача по цифровому интерфейсу информации о суммарном значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12 предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.




- Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных таблицах.




- Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.




- Специализированный ЖК-дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью изменения количества отображаемых параметров.




- Автоматическая коррекция точности хода внутренних часов.




- Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.




- Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.




- Внутреннее питание цифрового интерфейса RS485.




- Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.




- Удобное и простое в использовании программное обеспечение.




- Увеличенная ёмкость журналов событий.




- Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.




- Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.




- Эксплуатация в условиях повышенной влажности.




- Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.




- Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.









Характеристики надежности




- Межповерочный интервал – 16 лет.




- Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.




- Средний срок службы – 25 лет.









Нормативно-правовое обеспечение




ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003).




ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2003).




Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.




Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.
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               Основные технические характеристики     Количество тарифов   -   до 4   Класс точности   -   1.0   Номинальное напряжение, В   -   230 (220)     Базовый (мак симальный) ток, А   -   5 (60)   Чувствительность измерения активной энергии, мА   -   12   Акти вная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)   -   0,2 (6,0)   Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА   -   0,07   Постоянная счетчика, имп./кВтч   -   3200   Рабочий диапазон температур, ºС   -   от минус 40 до плюс 55    

                         ВодоЭнерго учет   –     т / fax   ( 84342 )  4 - 75 - 17;  www . ve - uchet . ru                                   Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                                Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгод ных условиях    

                         Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный                                                                  Барс - 1.211. 61 S3 .1     Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухп роводных сетях переменного тока  напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации многотарифного учета с передачей накопленной  информации через цифро вой интерфейс RS - 485.   Счетчики могут применяться автономно или в составе  АСКУЭ.     Отличительные особенно сти     -   Хранение, индикация на ЖК - дисплее и передача по цифровому интерфей су информации о суммарном  значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12  предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.   -   Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных т аблицах.   -   Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.   -   Специализированный ЖК - дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью  изменения количества отображаемых параметров.   -   Автоматическая коррекция точности х ода внутренних часов.   -   Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.   -   Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.   -   Внутреннее питание цифрового интерфейса RS485.   -   Трехуровневая система паролей с   возможностью блокировки доступа.   -   Удобное и простое в использовании программное обеспечение.   -   Увеличенная ёмкость журналов событий.   -   Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.   -   Повышенная защита от внешних  магнитных и электромагнитных полей.   -   Эксплуатация в условиях повышенной влажности.   -   Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.   -   Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.     Характеристики надежности   -   Межпо верочный интервал  –   16 лет.   -   Гарантийный срок эксплуатации  –   5 лет.   -   Средний срок службы  –   25 лет.     Нормативно - правовое обеспечение   ГОСТ Р 52320 - 2005 (МЭК 62052 - 11:2003).   ГОСТ Р 52322 - 2005 (МЭК 62053 - 21:2003).   Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A   № 27899.   Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.    
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               Основные технические характеристики     Количество тарифов   -   до 4   Класс точности   -   1.0   Номинальное напряжение, В   -   230 (220)     Базовый (мак симальный) ток, А   -   5 (60)   Чувствительность измерения активной энергии, мА   -   12   Акти вная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)   -   0,2 (6,0)   Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА   -   0,07   Постоянная счетчика, имп./кВтч   -   3200   Рабочий диапазон температур, ºС   -   от минус 40 до плюс 55    


                         ВодоЭнерго учет   –     т / fax   ( 84342 )  4 - 75 - 17;  www . ve - uchet . ru                                   Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                                Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгод ных условиях    


                         Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный                                                                  Барс - 1.211. 61 S3 .1     Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухп роводных сетях переменного тока  напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации многотарифного учета с передачей накопленной  информации через цифро вой интерфейс RS - 485.   Счетчики могут применяться автономно или в составе  АСКУЭ.     Отличительные особенно сти     -   Хранение, индикация на ЖК - дисплее и передача по цифровому интерфей су информации о суммарном  значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12  предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.   -   Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных т аблицах.   -   Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.   -   Специализированный ЖК - дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью  изменения количества отображаемых параметров.   -   Автоматическая коррекция точности х ода внутренних часов.   -   Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.   -   Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.   -   Внутреннее питание цифрового интерфейса RS485.   -   Трехуровневая система паролей с   возможностью блокировки доступа.   -   Удобное и простое в использовании программное обеспечение.   -   Увеличенная ёмкость журналов событий.   -   Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.   -   Повышенная защита от внешних  магнитных и электромагнитных полей.   -   Эксплуатация в условиях повышенной влажности.   -   Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.   -   Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.     Характеристики надежности   -   Межпо верочный интервал  –   16 лет.   -   Гарантийный срок эксплуатации  –   5 лет.   -   Средний срок службы  –   25 лет.     Нормативно - правовое обеспечение   ГОСТ Р 52320 - 2005 (МЭК 62052 - 11:2003).   ГОСТ Р 52322 - 2005 (МЭК 62053 - 21:2003).   Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A   № 27899.   Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.    
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            Основные технические характеристики









Количество тарифов  - до 4




Класс точности  - 1.0




Номинальное напряжение, В  - 230 (220)




 Базовый (максимальный) ток, А  - 5 (60)




Чувствительность измерения активной энергии, мА  - 12




Активная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)  - 0,2 (6,0)




Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА  - 0,07




Постоянная счетчика, имп./кВтч  - 3200




Рабочий диапазон температур, ºС  - от минус 40 до плюс 55














                       ВодоЭнергоучет –  т/fax (84342) 4-75-17; � HYPERLINK "http://www.ve-uchet.ru" �www.ve-uchet.ru� 




                         Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.




                           Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях














                       Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный  




                                                           Барс-1.211.61S3.1









Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных сетях переменного тока напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации многотарифного учета с передачей накопленной информации через цифровой интерфейс RS-485. Счетчики могут применяться автономно или в составе АСКУЭ.









Отличительные особенности









- Хранение, индикация на ЖК-дисплее и передача по цифровому интерфейсу информации о суммарном значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12 предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.




- Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных таблицах.




- Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.




- Специализированный ЖК-дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью изменения количества отображаемых параметров.




- Автоматическая коррекция точности хода внутренних часов.




- Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.




- Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.




- Внутреннее питание цифрового интерфейса RS485.




- Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.




- Удобное и простое в использовании программное обеспечение.




- Увеличенная ёмкость журналов событий.




- Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.




- Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.




- Эксплуатация в условиях повышенной влажности.




- Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.




- Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.









Характеристики надежности




- Межповерочный интервал – 16 лет.




- Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.




- Средний срок службы – 25 лет.









Нормативно-правовое обеспечение




ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003).




ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2003).




Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.




Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.
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                     ВодоЭнерго учет   –      т / fax   ( 84342 )  4 - 75 - 17;  www . ve - uchet . ru                    Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.                   Приглашаем к   сотрудничеству на взаимовыгодных условия х .                               Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный                                                                 Барс - 1.211 .61S1.1     Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных сетях п еременного тока  напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации учета по четырем тарифам с передачей накопленной  информации   через цифровой интерфейс RS - 485 . Счетчики могут применяться автономно или в составе АСКУЭ.   Характеристики надежности   -   Межпове рочный интервал  –   16 лет.   -   Гарантийный срок эксплуатации  –   5 лет.   -   Средний срок службы  –   25 лет.   Нормативно - правовое обеспечение   ГОСТ Р 52320 - 2005 (МЭК 62052 - 11:2003).   ГОСТ Р 52322 - 2005 (МЭК 62053 - 21:2003).   Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A №  27899.   Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.   Отличительные особенности   -   Хранение, индикация на ЖК - дисплее и передача по цифровому интерфейсу информации о суммарном значении  потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий   месяц и   за 12 предыдущих месяцев,  номере действующего тарифа, текущей дате и времени.   -   Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных таблицах.   -   Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.   -   Специализированный ЖК - дисплей с ра сширенным рабочим диапазоном температур с возможностью изменения  количества отображаемых параметров.   -   Автоматическая коррекция точности хода внутренних часов.   -   Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.   -   П олучасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.   -   Внутреннее питание цифрового интерфейса RS485.   -   Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.   -   Удобное и простое в использовании программное обеспечение.   -   Увеличенная ёмкость ж урналов событий.   -   Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.   -   Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.   -   Эксплуатация в условиях повышенной влажности.   -   Возможность подключения к счетчи ку силовых проводов сечением до 25 мм2.   -   Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.  

Основные технические характеристики   Количество тарифов    -   до 4   Класс точности    -   1.0   Номинальное напряжение, В    -   230 (220)   Базов ый (максимальный) ток,  А    -   5 ( 6 0)   Чувствительность измерения активной энергии, мА    -   12   Активная    (полная) мощность в цепи напряжения, не более,  Вт    (ВА)    -   0,2 (6,0)   Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА    -   0,07   Постоянная счетчика, имп./кВтч    -   3200   Рабочий д иапазон температур, ºС    -   от минус 40 до плюс 55    
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                ВодоЭнергоучет –   т/fax (84342) 4-75-17; www.ve-uchet.ru 


              Надеемся, что наша информация окажется полезной для Вас.

               Приглашаем к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.


           Счетчик активной энергии однофазный электронный многотарифный 


                                                           Барс-1.211.61S1.1

 Счетчики предназначены для учета электрической активной энергии в двухпроводных сетях переменного тока напряжением 230 (220) В, частотой 50 Гц и организации учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через цифровой интерфейс RS-485. Счетчики могут применяться автономно или в составе АСКУЭ.

Характеристики надежности
- Межповерочный интервал – 16 лет.
- Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.
- Средний срок службы – 25 лет.


Нормативно-правовое обеспечение
ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003).
ГОСТ Р 52322-2005 (МЭК 62053-21:2003).
Сертификат об утверждении типа RU.C.34.065.A № 27899.
Сертификат соответствия РОСС RU.АЯ54.В12364.

Отличительные особенности
- Хранение, индикация на ЖК-дисплее и передача по цифровому интерфейсу информации о суммарном значении потребленной электроэнергии по всем тарифам, истории потребления за текущий месяц и за 12 предыдущих месяцев, номере действующего тарифа, текущей дате и времени.
- Внутренний тарификатор содержит 8 сезонов в 32 тарифных таблицах.
- Измерение и индикация значений мгновенной (текущей) мощности нагрузки.
- Специализированный ЖК-дисплей с расширенным рабочим диапазоном температур с возможностью изменения количества отображаемых параметров.
- Автоматическая коррекция точности хода внутренних часов.
- Возможность внешнего отключения нагрузки при превышении установленного лимита потребления.
- Получасовые срезы потребления электроэнергии и мощности.

- Внутреннее питание цифрового интерфейса RS485.
- Трехуровневая система паролей с возможностью блокировки доступа.
- Удобное и простое в использовании программное обеспечение.
- Увеличенная ёмкость журналов событий.
- Сохранность информации во внутренней энергонезависимой памяти счетчика не менее 25 лет.
- Повышенная защита от внешних магнитных и электромагнитных полей.
- Эксплуатация в условиях повышенной влажности.
- Возможность подключения к счетчику силовых проводов сечением до 25 мм2.
- Корпус из высокопрочного материала, устойчивого к возгоранию.

Основные технические характеристики



Количество тарифов  - до 4�Класс точности  - 1.0�Номинальное напряжение, В  - 230 (220)�Базовый (максимальный) ток, А  - 5 (60)�Чувствительность измерения активной энергии, мА  - 12�Активная  (полная) мощность в цепи напряжения, не более, Вт  (ВА)  - 0,2 (6,0)�Полная потребляемая мощность в цепи тока, не более, ВА  - 0,07�Постоянная счетчика, имп./кВтч  - 3200�Рабочий диапазон температур, ºС  - от минус 40 до плюс 55
















