
ООО ПКФ»Запчасти к станкам»
Реализует виброизолирующие опоры для металлообрабатывающих станков.
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Виброизолирующая опора ОВ-31, ОВ- 70
Назначение и характеристика.
Виброизолирующие опоры типа ОВ – 31, ОВ-70 предназначены для виброизоляции промышленного оборудования и станков малых и средних размеров с жёсткими станинами нормальной и высокой точности.

Условия эксплуатации.
Метеорологические условия эксплуатации согласно СНиП 2.01.07-85 для среднеевропейской части России.Хранение – в складском помещение в условиях повышенной влажности рекомендуется смазка металлических частей корпуса изделия антикоррозийными составами..
Основные параметры ОВ – 70:

Свойства использованных материалов: корпус опоры соответствует стали не ниже Ст.3 ГОСТ380-88,  смесь резиновая вальцованная:

   III-2B-12X, TУ2512-046-00152081-2003

   III-2A-12X, TУ2512-046-00152081-2003

Испытания климатических свойств виброопоры по ГОСТ15150-69-УХЛ4. 
Испытание рабочей нагрузки - рабочий диапазон не менее 2480 Н и не более 45700 Н.
   Основные технические характеристики виброизолирующих опор ОВ-31 и ОВ-70

                                                                              ОВ-31                      ОВ-70


Наименование
Резьба шпильки                               М16                         М12

Длина шпильки, мм                                                      100                             94

Диапазон регулировки по высоте, мм                     15                               6


Диаметр корпуса, мм
                                          142                             70 
Нагрузка мин, Н                                                           2500                           500
Нагрузка макс, Н                                                         45000                        5000
Масса, кг
                                                                      1.56                           0.35

Цена с НДС          
   420                             306
Предприятие – изготовитель гарантирует безотказную работу изделий не менее одного года с момента отгрузки заказчику. Предприятие – изготовитель не несёт ответственности за качество и работоспособность изделия при использование его не по прямому назначению, при нарушение правил транспортировки,  повлекших механические и иные повреждения. При нарушение правил хранения и установки изделий, а также за использование  изделия в окружающих средах, отличных от указанных в паспорте.

- Виброопора ОВ-31М (Габаритные размеры, мм - 141х50) - 420 руб. с НДС

- Виброопора ОВ-70 (Габаритные размеры, мм - 70х110) - 306 руб. с НДС
Доставку оборудования осуществляем по всей терретории Российской Федерации и Стран СНГ.

тел/факс:          8(8453) 52-57-11;  почта: ooopkfzks@lenta.ru   сайт: http://ooopkmzks.ru

