
 
 

Температурные режимы 
Основных узлов оборудования Pressovac  
 

 

- Механические части  

- Рекомендуемая рабочая температура для основных частей щеточной машины: 
 
 

 
 

Компонент 
Рабочая  

 температура (°C) 

Температура  

 плавления (°С) 

   

- Пневматический двигатель - 30° C + 120° C  

- Главный управляющий клапан скольжения - 10° C + 60° C  

- Блок - Фильтр / регулятор давления - 10° C + 60° C  

- 3 / 2 Управляющий клапан с рычагом  - 5° C + 60° C  

- 5 / 2 Управляющий клапан (моторный конец)  - 10° C + 60° C  

- Пневматический мульти вал (основной):   - 50° C + 60° C + 106 ° C 

- Щетки (определено для самых слабых щеток):  - 10° С + 80° С + 130° C 

 
 
 
 
 
ВАШ ПАРТНЕР В ОЧИСТКЕ ВЕНТИЛЯЦИИ 
ГРУППА PRESSOVAC В РОССИИ И СНГ 
КОМПАНИЯ ВЕКОНТ-М 
 
Тел: +7 (499) 677-20-10 
Website: https://pressovac-msk.ru 
Website: https://tegras.ru 
Webshop: https://shop-online.su 
Email: sales@pressovac-moscow.ru 
 
 
 
 

 
 
 
 


